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BRUTUS 75 BRUTUS 80

MOTOR
MOTOR PERKINS INJEÇÃO DIRETA		  1104D-44		  1104D-44T	
ASPIRAÇÃO		  NATURAL		  TURBO	
POTÊNCIA MÁXIMA (ISO)	 cv/kW	 75/55,1		  80/58,8	
ROTAÇÃO NOMINAL	 RPM	 2200		  2200	
TORQUE MÁXIMO	 Nm	 261		  352	
ROTAÇÃO TORQUE MÁXIMO	 RPM	 1400		  1400	
NÚMERO DE CILINDROS		  4		  4	
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	 L	 90		  90	
EMBREAGEM
INDEPENDENTE COM DISCO SECO DUPLO	 pol	 12”		  12”	
ACIONAMENTO MECÂNICO		  	 	 	

TRANSMISSÃO
REVERSOR		  MECÂNICO		  MECÂNICO	
NÚMERO DE VELOCIDADES		  12X4		  16X16	
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL COMANDO MECÂNICO		  	 	 	

TOMADA DE FORÇA
ACIONAMENTO MECÂNICO DA TDF 		  	 	 	

VELOCIDADES TDF		  540		  540/540E	
EIXO DA TDF 1” 3/8 DE 6 ESTRIAS		  	 	 	

PROPORCIONAL AO DESLOCAMENTO DO TRATOR		  	 	 	

POTÊNCIA NA TDF (ISO)	 cv/kW	 68/50		  73/53,7	
EIXO DIANTEIRO 4X4
ACIONAMENTO MECÂNICO DO 4X4		  	 	 	

MÁXIMO ÂNGULO DE GIRO		  52°		  52°	
FREIOS
ACIONAMENTO MECÂNICO		  	 	 	

TRASEIROS EM BANHO DE ÓLEO, REVESTIMENTO GRAFITADO - 10 DISCOS		  	 	 	

SISTEMA HIDRÁULICO
CONTROLE DE: ESFORÇO, POSIÇÃO, FLUTUAÇÃO E INTERMIX		  	 	 	

CONTROLE DE ELEVAÇÃO MECÂNICO		  	 	 	

CAPACIDADE DE LEVANTE	 kg	 3000		  4520	
CAPACIDADE DAS BOMBAS (HIDRÁULICO + DIREÇÃO)	 L/min	 (52,3+24,2)		  (52,3+24,2)	
ENGATES 3 PONTOS CATEGORIA 2		  	 	 	

VÁLVULAS AUXILIARES STD		  2		  2	
POSTO DE CONDUÇÃO
AMORTECIMENTO DE ASSENTO		  	 	 	

ROPS REBATÍVEL		  	 	 	

PAINEL DE INSTRUMENTOS ANALÓGICOS		  	 	 	

TETO RÍGIDO		  	 	 	

DIMENSÕES E PESOS
PESO STD	 kg	 3180		  3180	
PESO MÁXIMO	 kg	 3408		  3408	
A) COMPRIMENTO TOTAL COM CONTRAPESOS	 mm	 4112		  4112	
B) LARGURA MÍNIMA	 mm	 1670		  1670	
C) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	 mm	 2317		  2317	
D) ALTURA AO ROPS	 mm	 2555		  2555	
E) DISTÂNCIA LIVRE ATÉ O SOLO	 mm	 395		  395	
PNEUS            		
DIANTEIRO - TRASEIRO		  12.4-24R1 / 18.4-30R1		  12.4-24R1 / 18.4-30R1	

DIANTEIRO - TRASEIRO		  14.9-24R1 / 18.4-34R1		  14.9-24R1 / 18.4-34R1	

DIANTEIRO - TRASEIRO		  12.4-24R1 / 18.4-30R2		  12.4-24R1 / 18.4-30R2	

DIANTEIRO - TRASEIRO		  14.9-24R2 / 23.1-26R2		  14.9-24R2 / 23.1-26R2	

DIANTEIRO - TRASEIRO		  12.4-24R1 / 13.6-38R1		  12.4-24R1 / 13.6-38R1	
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Landini é uma marca da Argo Tractors S.p.A
Av Cristal, 515 - Galpao - Jardim Riacho das Pedras | Contagem/MG  
CEP:32241-390  | t./f. +55 31 3565-4994  / +55 31 99925-0154
marketing@landinibrasil.com.br  | comercial@landinibrasil.com.br
www.landinibrasil.com.br
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