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FOKUS

REXA4

FULLHYBRID

REX4 FULL HYBRID,
WEITERENTWICKLUNG
DER NEUEN GENERATION

Die Geschichte von Landini ist von Leidenschaft und Investitionen in die

Forschung und Entwicklung gepragt. Eine Geschichte, in der bei jeder
innovativen Losung stets der Mensch im Mittelpunkt steht. Landini hat den
Weg in Richtung ausflhrlicher Forschungen im Bereich der Elektrotechnik
eingeschlagen, denn, wenn man etwas genau versteht, kann man es auch
besser vereinfachen. Das System Full Hybrid setzt neue technologische
MaBstdbe: beinahe null Emissionen, besseres Lenkverhalten, mehr Komfort,
Isolierung des Fahrerplatzes von der Umgebung und &uBerst sparsamer
Betrieb. Mit dem Programm Rex4 Full Hybrid, das die Entwicklung neuer
Technologien und innovativer Arbeitsweisen erfordert, setzt Landini seinen

Weg der Erneuerung im Bereich der landwirtschaftlichen Mechanisierung fort

und macht diesen Traktor weltweit zum unbestrittenen Marktfihrer.



REX4 FULL HYBRID

F LL HYBBID. MEHH LEIST NG GEFEDERTE UND GEDAMPFTE KABINE - DER KOMFORT DER NACHSTEN GENERATION
u = “ Bei der technologischen Innovation muss der Arbeitskomfort als hochste Prioritat berlicksichtigt werden. Beim Fahren auf der StraBe
un wird eine weiche Federung bendtigt, wahrend auf dem Feld, aufgrund der Bodenunebenheiten, eine starre Federung erforderlich ist.
UND LANGEHE HEIGHWEITE Die beim REX4 Full Hybrid angewendete Lsung ist eine Kabine mit elektronisch gesteuerter, semiaktiver Federung. Dieses System
erfasst die Traktorbewegungen sowie die Unebenheiten des Bodens und ist in der Lage, in Echtzeit zu entscheiden, welche Konfiguration
der Kabinenfederung jeweils zugeschaltet werden muss. Der Fahrer kann die Einstellung selbst wahlen. Mit dieser Lésung werden die

. o ) o Schwingungen um 15% reduziert und der Fahrkomfort steigt damit auf volle 100%.
Der REX4 Full Hybrid bezeugt die standige Aufmerksamkeit von Landini fir

die Themen Umweltschutz und nachhaltige Wirtschaft, im Einklang mit den
Anforderungen der modernen Landwirtschaft.

Mehr Leistung: Das Projekt Full Hybrid vereint einen Diesel-Verbrennungsmotor mit
55 kW und einen Booster-Elektromotor mit 25 kW, die zusammen eine gesamte Leistung
von 80 kW erzeugen. Im rein elektrischen Betriebsmodus wird eine Nennleistung von
50 kW mit einer Spitzenleistung von 65 kW erreicht. Diese Technologie wird tber das
Power Management System (PSM) gesteuert, das den optimalen Betriebspunkt

der beiden Motoren garantiert.

Langere Reichweite: Das anhaltende Engagement von Landini fiir technologische
Innovation hat zu einer erheblichen Verminderung des Kraftstoffverbrauchs sowie zu
einer Verlangerung der Betriebslaufzeit von bis zu zwei Stunden im rein elektrischen
Betriebsmodus gefihrt. Eine Batterie mit hoher Kapazitat dient als Kraftreserve flir den
Hybrid-Betriebsmodus und garantiert so eine lange Reichweite im vollelektrischen
Betrieb. Der Elektromotor ladt die Batterie auf wenn der Verbrennungsmotor im
Niedriglastbetrieb arbeitet. Beim Verzogern und Bremsen gewinnt das System Energie
zurlick und verwendet somit den Elektromotor als einen Aufladegenerator. Dadurch
wird die Effizienz des gesamten Systems weiter optimiert.
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LANDINI DIGITAL %
S SOLUTIONS, i
e ————— " UN IHRE ZUKUNFT '
. B\ wey  ZU KULTIVIEREN

Die technologische Innovation verbessert die Arbeitsbedingungen, steigert
die Produktivitat und schont die Umwelt. Im Sinne dieser Philosophie hat
die Argo Tractors Gruppe lhre Traktoren fiir die fortschrittlichsten digita-
len und telematischen Technologien vorgeriistet, um lhnen zu helfen, Ihre
Flotte und lhren landwirtschaftlichen Betrieb effizienter und aus der Ferne
zu verwalten. Landini Digital Solutions bieten eine Reihe von hoch entwi-
ckelten Funktionen:

Telemetrie und Ferndiagnose: Dank des Systems Fleet & Remote Diagno-
stics Management erfolgt die Kontrolle der Flotte und die Analyse der Fahr-
zeugdaten Gber die Telemetrie und ermdglicht die Ferndiagnose die Uberwac-
hung und Verwaltung der Traktorparameter aus der Ferne.

Precision Farming: Das satellitengestltzte Lenksystem Precision Steering
Management verbessert die Effizienz und Genauigkeit der Arbeit; das I1SO-
bus-System ermdglicht eine einwandfreie Steuerung der AEF-zertifizierten
ISObus-kompatiblen Anbaugerate.

Farm Management: Landini Farm verwaltet die Ausbringungskarten und
erleichtert die Fiihrung des landwirtschaftlichen Betriebs.

Digitale Dienste: Die App My Landini bietet einfachen Zugriff auf die
Landini-Welt.

Cloud Data: Die Cloud-Plattform Agrirouter erméglicht die integrierte Kommu-
nikation zwischen allen Diensten.

Mit den Digital Solutions von Landini erhalten Sie mehr Leistung, mehr Effizienz
und mehr Rentabilitat bei einem gleichzeitigen Hochstmal an Benutzerfreundli-
chkeit, Sicherheit und Komfort.

DIGITAL SOLUTIONS 6 | 7
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FLEET & REMOTE
DIAGNOSTICS MANAGEMENT:
GEWINN GARANTIERT

Landini, ein weltweit bekanntes Symbol fiir Leidenschaft und Innovation, hat seine Traktoren-
flotte fiir Fern-Management und -Diagnose vorgeristet. Das Landini Fleet & Remote Dia-
gnostics Management System unterstltzt die Landwirte dabei, bewusste Entscheidungen
zu treffen, die auf zuverlassigen Daten beruhen. Dadurch werden Betriebskosten reduziert und
gleichzeitig Leistung und Rentabilitat erhoht.

Mit diesem System, das Uber einen Computer oder ein Mobilgerat zuganglich ist, kénnen Land-
wirte die Aktivitat jedes Fahrzeugs verfolgen und die Daten ihrer gesamten Traktorenflotte ana-
lysieren. Diese fortschrittliche Losung basiert auf 4 Schlisselpunkten:

1. Echtzeitiiberwachung der Flotte

2. Datenanalyse

3. PlanméaBige Wartung und Ferndiagnose
4. Aktivitatshistorie

Seit jeher bietet Landini innovative Lésungen, um die Bediirfnisse der modernen Landwirtschaft
zu erfiillen. Das Landini Fleet & Remote Diagnostics Management unterstitzt Sie dabei,
die besten Entscheidungen zu treffen, um lhre Flotte effizienter zu verwalten und Traktoren
in perfektem Zustand zu halten. Dadurch werden alle Einsétze optimiert und erhoht sich die

Gewinnspanne lhres Betriebs.

(==

ECHTZEITUBERWACHUNG
DER FLOTTE

Das System zeigt jederzeit die exakte
Position jedes Traktors und informiert den
Bediener durch die Geofence-Funktion,
wenn dieser eine festgelegte Grenze betritt
oder verldsst. Zudem misst das System
die Effizienz jedes Fahrzeugs anhand von
Parametern wie Geschwindigkeit, Motor-
stunden, Motorumdrehungen, Kraftstoff-
und AdBlue®-Stand, durchschnittlichem
Verbrauch und Arbeitsfortschritt.

DATENANALYSE

Die Daten, die aus dem Traktor kommen,
ermoglichen die Quantifizierung der Pro-
duktivitat jeder Maschine und der Gewinn-
spanne des Betriebs. Diese Informationen
sind fiir die Kontrolle und Reduzierung der
Kosten, das Erstellen von Prognosen und
Arbeitsplanen und das Treffen von infor-
mierten Entscheidungen unerlasslich.

PLANMASSIGE WARTUNG UND
FERNDIAGNOSE

Das Management der Flotte erfolgt
unkompliziert und schnell. Bei Maschi-
nenausfallen greift der Kundendienst in
Echtzeit per Fernzugriff ein, um geeignete
Losungen anzuwenden und Ausfallzeiten
zu reduzieren. Dadurch wird die Leistung
der Fahrzeuge verbessert und die Lebens-
dauer des Maschinenparks verlangert.

AKTIVITATSHISTORIE

Diese Funktion grenzt die Arbeitsflachen
ein und speichert die Arbeitsdaten fir
spatere Bearbeitungen. Dadurch wird die
Organisation der Arbeit verbessert und
werden Leistungsfahigkeit, Effizienz und
Produktivitat optimiert.

DIGITAL SOLUTIONS 8 | 9



LANDINI FARM:
MEHR EFFIZIENZ IM
LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB

Landini verbessert die Effizienz Ihrer Arbeit auf dem Feld. Und nicht nur das — Landini
Farm verbindet Ihren Traktor mit einem intelligenten und intuitiven System fur das
Management Ihres landwirtschaftlichen Betriebs. Die Vorteile davon liegen auf der
Hand: Die Arbeit wird erleichtert, die Effizienz wird gesteigert und Zeit wird gespart.

360-GRAD-MANAGEMENT
IHRES UNTERNEHMENS

Landini Farm unterstltzt (ber 400 verschiedene Anbau-
kulturen und erméglicht das Management aller Arbeiten
im landwirtschaftlichen Batrieb: Management des Anbau-
kulturen; Verfolgung und Planung der Tatigkeiten auf dem
Feld; Beratung zum Schutz und zur Bewasserung der Kul-
turen; Erstellen und Austausch von Ausbringungskarten,
mit Kostenkontrolle und Uberwachung der Nachhaltigkeit;
Export von Dokumenten.

VERBUNDEN MIT IHREM LANDINI

Wenn der Traktor mit der App Landini Farm verbunden
ist, konnen die Leistung des Traktors und die Berichte uber
die Aktivitdten auf dem Feld angezeigt werden. Zudem
kann man Ausbringungskarten, A/B-Linien, Grenzen und
Hindernisse einsehen.

3,18°

- 0,85°

18,05°

<S= 7,5 km/h

"" 7,3 mm

IMMER BEI DER HAND

Landini Farm steht immer zu lhrer Seite, ob auf dem
Feld oder im Betrieb, dank der App fir Smartphone und
Tablet. Und wenn Sie Ihren Betrieb vom Computer aus
verwalten wollen, kénnen Sie auf die Webversion fiir
Mobilgerate zugreifen.

EINFACH UND INTUITIV

Landini Farm ist Ubersichtlich und bedienerfreundlich
konzipiert. Alle Fragen (iber die Verwendung der App Land-
ini Farm werden in einem Beratungschat beantwortet.

DIGITAL SOLUTIONS 10|11



ISOBUS & ISOBUS GREEN, FUR EIN
EINFACHERES UND EFFIZIENTERES ARBEITEN

Im Jahre 2015 erhélt Argo Tractors die AEF ISObus-Zertifizierung. Das 1SObus-System ist
das Standardprotokoll, iber das der Bordcomputer mit dem Traktor und den Anbaugeraten
kommuniziert. Dank der automatischen Steuerung der 1SObus-kompatiblen Anbaugerate
kann das Feld anhand von den iber die App Landin Farm erstellten Ausbringungskarten mit
variablen Ausbringungsmengen bearbeitet werden. Alle ISObus-Anbaugerate kdnnen tber
den 12-Zoll-DSM-Touchscreen-Monitor einfach und prazise gesteuert werden, was zu einer
groBeren Betriebseffizienz und damit zu einer hoheren Produktivitat flhrt.

Landini fordert das innovative Projekt ISObus Green, mit dem alle mechanischen Gerate, die
bereits im landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt werden, ebenfalls in das ISObus-System ein-
bezogen werden konnen. Eine Losung, die die Leistungstahigkeit jedes Anbaugerats maximiert.

PRECISION STEERING
MANAGEMENT: DER ERTRAG
IM ZEICHEN DER PRAZISION

Die Prazisionslandwirtschaft existiert, seit der Mensch begonnen hat, den Boden zu bewirt-
schaften. Dank der technologischen Entwicklung wird die Precision Farming heute mit inno-
vativen Instrumenten umgesetzt, die die Effizienz und Produktivitat steigern.

Landini setzt das innovative System PSM - Precision Steering Management ein. Dabei
handelt es sich um eine Reihe integrierter Vorrichtungen fiir das satellitengestttzte Fahren,
die von der Kabine aus Uber ein intuitives Touchscreen-Display, auf das die durchzufiih-
renden Arbeiten importiert werden kénnen, gesteuert werden. Die automatische, prazise
Steuerung der Lenkung ermdglicht es, Feldarbeiten mit einer Abweichung von nur 2 cm von
der festgelegten Strecke durchzufiihren und debei Uberlappungen der Spuren auf ein Mini-
mum zu reduzieren. Dank dieser unvergleichlichen Arbeitsprazision werden Betriebskosten
und Zeit eingespart, Umweltbelastung verringert und Produktivitdt gesteigert.

PRECISION STEERING MANAGEMENT & ISOBUS:
DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Das Precision Steering Management und das I1SObus-
System sind innovative Technologien, die Landini ins Feld
bringt, um den Arbeitskomfort, die Sicherheit und vor allem
die Rentabilitat jeder Bearbeitung zu steigern:

m Alle Arbeitsabldufe des Anbaugerats werden auch im
Automatikbetrieb prazise gesteuert.

m Die schwierigen Mandver werden erleichtert, um die
Ermudung des Bedieners zu verringern.

m Bei gleichzeitigem Fahren und Verwenden der Anbau-
gerate kann sich der Fahrer dank des satellitengestiitzten
Lenksystems PSM vollstandig auf die Arbeit konzentrieren.
m Das satellitengestlitzte Lenksystem berechnet mit groBter
Genauigkeit die besten Wege. Dank der RTK-Technologie
werden Feldarbeiten mit einer Abweichung von nur 2 cm
von der festgelegten Strecke durchgefihrt.

m Da die auf dem Feld zuriickgelegten Strecken kiirzer aus-
fallen, leiden der Traktor sowie die Anbaugerate weniger

unter VerschleiBerscheinungen und wird Kraftstoff gespart.
m Dank der (iber die App Landini Farm programmierbaren
Ausbringungskarten  werden  Produktverschwendungen
erheblich verringert, denn das Feld wird mit variablen Aus-
bringungsmengen bearbeitet. Dadurch werden Uberlap-
pungen und Fehlstellen auf ein Minimum reduziert. Neben
einem geringeren Wasserverbrauch werden im Durchschnitt
10% weniger Saatgut, 16% weniger Diingemittel und bis
zu 60% weniger Unkrautvertilgungsmittel eingesetzt.

m Es gibt weniger Riickstande von Chemikalien, was sich
positiv auf die Umwelt auswirkt.

m Das Erstellen der Berichte und die Einstellungen sind
einfach und kénnen bequem selbstandig erledigt werden,
ohne dass der Eingriff eines Fachtechnikers erforderlich ist.
m Die Technologie PSM integriert sich perfekt mit dem
System ADS, um die vorgegebenen Fahrtrajektorien genau
auszufiihren, ohne zusatzliche Einrichtungen zu benétigen.

DIGITAL SOLUTIONS 12|13



LANDINI FARM

@
MY LANDINI
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PRECGISION
FLEET & REMOTE FARMING
DIAGNOSTIGS
MANAGEMENT
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ARGO TRACTORS
FLEET ROUTER MANAGEMENT
VEREINFACGHT IHRE ARBEIT

Die neuen digitalen Technologien haben in kurzer Zeit Datenquellen und -ziele vervielfaltigt.
Heutzutage ist es sowohl fir kleine als auch fur groBe landwirtschaftliche Betriebe wichtig,
verschiedene Systeme untereinander kommunizieren zu lassen. Aus diesem Grund ist Argo
Tractors seit dem 30.03.2023 ein zertifizierter Partner von Agrirouter mit dem Account
Argo Tractors Fleet Router Management. Agrirouter ist eine allgemeine Cloud-Plattform flir
den Datenaustausch, die die Ubertragung von Informationen zwischen Maschinen, Anbau-
geraten und Softwares von verschiedenen Herstellern erlaubt. Agrirouter verbindet ver-
schiedene Quellen und Plattformen miteinander, was die Betriebsvorgange vereinfacht und
gleichzeitig den Datenschutz garantiert. Der Profi kann somit mit einem einzigen System alles
unter Kontrolle behalten. Die Verbindung des Traktors mit den Anbaugeraten, die auch von
verschiedenen Herstellern stammen kénnen, und mit der Plattform Landini Farm, ermdglicht
einfaches und effizientes integriertes Management des Fahrzeugs und des Betriebs.

meaaaad  APP MY LANDINI,
WILLKOMMEN ZU HAUSE BEI LANDINI

Unsere intuitive App My Landini gewahrleistet Ihnen eine immersive 360-Grad-
Erfahrung in unseren Digital Solutions. Die App My Landini bietet einfachen Zugriff auf
alle digitalen Services von Landini und erméglicht es Ihnen, mit unserem Unternehmen
mittels Nachrichten, Vertiefungen, Angebote und personalisierter Informationen Kontakt
halten. Mit My Landini kénnen Sie:

m |hre Landini Flotte registrieren und Zugriff auf die planmaBige Wartung haben.

m Zugriff auf das Landini Fleet & Remote Diagnostics Management haben.

m Zugriff auf die Plattform Landini Farm haben.

m Auf dem Laufenden (iber Nachrichten und Ereignisse aus der Welt von Landini bleiben.
m Informationen (iber Verkaufsaktionen und Angebote zu Traktoren, Original-Ersatzteilen
und Dienstleistungen bekommen.

m Auf dem Laufenden Giber Neuigkeiten, Aktionen und Ereignisse Ihres nachstgelegenen
Handlers bleiben.

Landini steht lhnen immer zur Seite. Mit der App My Landini haben Sie die ganze Welt
von Landini in lhrer Hand. Dadurch sind Sie immer bestens informiert und kénnen somit
lhre Arbeit optimieren und noch effizienter und produktiver machen.

DIGITAL SOLUTIONS 1415
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SPEZIALTRAKTOREN

LANDINI, DIE SPEZIALISTEN
IN SACHEN PRODUKTIVITAT

Tradition.

Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt und Giovanni Landini hat den ersten
Schritt in der Geschichte der Spezialtraktoren gemacht. Die Spezialtraktoren von
Landini verfigen Uber eine einzigartige Tradition, die (berall auf der Welt geschatzt
wird. Die kompakten, wendigen, vielseitigen und Komfort bietenden Landini Traktoren
werden in Italien im ,Motor Valley”, dem Land der Mechatronik, entwickelt und
hergestellt. Hochmoderne Produktionsanlagen, hochwertige Komponenten, strenge
Qualitatskontrollen und vor allem die Leidenschaft und Professionalitdt der Menschen,
die bei Landini arbeiten: Das sind die Grundelemente fiir einen Erfolg, der seit tUber
130 Jahren andauert.

Konfigurierbarkeit.

Oft wird die technische Ausstattung eines Traktors nicht umfassend genutzt. Um nur das
anzubieten, was wirklich nitzlich ist und damit ohne unnétige Kosten, bietet Landini
die am besten, auf die individuellen Anspriiche anpassbaren Spezialtraktoren auf dem
Markt an. Zu den konfigurierbaren Teilen gehdren: der Kabinentyp, einige Lenk- und
Bedienelemente der Arbeitsablaufe, die Leistung des Motors, das Getriebe, der Typ der
Vorderachse, die Reifen und die Hydraulikanlage. Die Spezialtraktoren von Landini sind
mitmodernsterTechnologie ausgestattet und lassen sich trotzdem einfach bedienen, und
gewahrleisten eine Konfigurierbarkeit, die wirklich auf jeden Fahrer zugeschnitten ist.

Flexibilitat.

Die Landini Spezialtraktoren bieten nicht nur einen hohen Arbeitskomfort, sondern
auch extreme Vielseitigkeit, da sie nicht von Modellen anderer Kategorien ausgehend
entsprechend angepasst, sondern auf Grundlage einer Analyse der tatsachlichen
Bed(irfnisse der Landwirte entwickelt werden. Daher resultieren sie in den engen,
niedrigen Bereichen der Pflanzenreihen als wendig und erledigen miihelos eine Vielzahl
von Aufgaben. Landini Uberrascht stets aufs Neue, da hier Mensch in den Mittelpunkt
aller innovativen Lésungen gestellt wird.

SPEZIALTRAKTOREN 18|19



ALY KOMPAKT / WENDIG / LEISTUNGSSTARK

DER SPEZIALIST IM KOMPAKTFORMAT

Der MISTRAL2 kombiniert die hochste Performance denn je mit vollstandiger
Einhaltung der Umweltnormen. Dank seiner auBerordentlichen Wendigkeit
und Leichtigkeit minimiert er die Bodenverdichtung und bringt eine hohe
Mandvrierfahigkeit an den Tag. Diese Eigenschaften machen ihn zum perfekten
Partner flir den Gartenbau, in Gewachshadusern, Obstgarten und am Weinberg mit
Dachlauben-Erziehungssystemen sowie fiir Arbeiten im Kommunalbereich wie z. B.
fur die Pflege offentlicher Grinflachen. Der MISTRAL2 ist leistungsstark und
umweltfreundlich, was dem neuen Motor Kohler KDI 1903 TCR Stage V mit 1,9
| Hubraum, 3 Zylindern, einer Leistung von 49 und 57 PS, dem Turbomotor mit
Ladeluftkiihlung und den maximalen Drehmomenten von 180 und 200 Nm bereits
bei 1.200 U/min - die besten dieser Kategorie - zu verdanken ist. Getriebe 12V +
12 R oder 16 V + 16 R mit Kriechgang. Synchronisiertes Wendegetriebe mit Hebel
am Lenkrad. Zur Sicherstellung einer optimalen Sicht und fir ein schnelles und
einfaches Arbeiten, auch bei noch so niedrigen Durchgangen, hat der MISTRAL2
die Motorhaube mit der geringsten Mindesthohe dieser Kategorie: auf 1.230 mm
Bodenhéhe beim MISTRAL2 STD und 1.130 mm reduziert beim MISTRAL2 GE.
Dank seiner Mindestbreite von nur 1.260 mm ist er der kompakteste Spezialtraktor
seiner Kategorie. Mit einem Radstand von 1.790 mm - dem kiirzesten seiner
Kategorie - und einem verkleinerten Lenkradius kann er die gesamte Feldflache
bearbeiten - alles mit weniger Mandvern, in weniger Zeit, mit weniger
Kraftstoffverbrauch und weniger Ermiidung.

Der Landini MISTRAL2 steht fur unibertroffene Innovation, Produktivitat und
maximalen Komfort, ganz im Sinne der Tradition.

e Motorhaube und Lenkrad mit einer Mindestbodenhdhe von 1.130
mm, die niedrigste in diesem Segment: Perfekt flir Gartenbau,
Gewadchshauser, Obstgarten und Weinberge mit Dachlauben-
Erziehungssystemen.

e Das Design zeichnet sich durch die innovative und dynamische
Linienfihrung aus, die Stil, Technologie und Effizienz zum
Ausdruck bringen.

e Hoher Komfort: 4-Sdulen-Kabine fir hervorragende Sicht,
vorne und hinten aufklappbare Fenster, bequemer Fahrerplatz,
verstellbares Lenkrad, ergonomische Bedienelemente,
Automobilstil, Klimaanlage und Radio.

e \Wendigkeit, Bodenhaftung und Sicherheit in allen
Arbeitssituationen dank der Allradvorderachse, der Hydralock-
Differentialsperre und der Allradbremse.

. . - . e KOHLER MOTOR STAGE V: STARK UND UMWELTFREUNDLICH MISTRAL2 GE: KOMPAKT UND NIEDRIG TECHNOLOGIE IM DIENSTE DER LEISTUNGSFAHIGKEIT
e Hohere Betriebseffizienz und maximale Kompatibilitat mit hr Lei . N . d Der MISTRAL? GE ist fiir die tiefen Anl kel den. Sei b d lgend L d
den Anbaugeraten, dank des auf 35 + 20 I/min vergréBerten Me r Leistung: Motor Kohler KDI' 1903 TCR, m|t 49 und 57 ES, er : ist fr die t_|e en Anlagen entwic et_vvor_ en. Seine Am Instrumgnten rett wir Folgendes angezeigt: Zustan
Hydraulikkreislaufs und der bis zu 3 mechanischen Steuergerate. maximales Drehmoment: 180 und 200 Nm bereits bei 1.200 U/min. Vorder- und Hinterradachsen sind um 100 und 95 mm niedriger gelegt ~ der ~ Maschine, ~ Motordiagnose, ~ Zapfwellendrehzahl ~ und
Umweltfreundlicher: Zugelassen laut Stage V. Bessere Sicht: Die als beim MISTRAL2 STD. Hinterreifen mit 20 Zoll oder 24 Zoll zur ~ Fahrgeschwindigkeit, ~ Angaben  zum  Arbeitsbereich  und
Abgasnachbehandlungsanlage ist unten, auBerhalb des Sichtbereichs Gewdhrleistung von Zugkraft und Stabilitat. Kraftstoffverbrauch. Dariiber hinaus analysiert das Landini
des Bedieners angebracht. Fleet Management die Effizienz, den Kraftstoffverbrauch, die

Arbeitsstunden und Wartungsfalligkeit.
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g zA LU VIELSEITIG / KOMPAKT

HIGHLIGHTS

e Der REX3 gewahrleistet umfassende

Vielseitigkeit: maximale Kompatibilitat mit Front-

und Heck- sowie Zwischenachsanbaugeraten,
Frontzapfwelle und Frontkraftheber
mit 1.000 kg Hubleistung.

e Motor Kohler, Stage V, 4 Zylinder mit 2,5
| Hubraum, 68 und 75 PS mit maximalem
Drehmoment bei niedriger Motordrehzahl.

e Seitlich in der Motorhaube integriertes
Abgasnachbehandlungssystem DOC + DPF - fiir
mehr Kompaktheit, bessere Sicht und mehr
Effizienz.

e Ein Motordrehzahlspeicher ist serienmaBig
verfligbar.

e Vorderachse mit elektrohydraulischer
Differentialsperre und Allrad-Bremse.

WENDIG

ZWISCHENACHSTRAGER

Der REX3 wird noch vielseitiger. Seine
neuen Zwischenachstréger, die direkt in der
Produktion installiert werden, ermdglichen
das Ankoppeln von Anbaugeraten, die
fir den Einsatz zwischen Pflanzenreihen
bestimmt sind, oder bei Arbeiten niitzlich
sind, wo es aufgrund von engen Mandvern
notwendig ist, die vorderen und hinteren
Abmessungen sehr gering zu halten.

DER VIELSEITIGE SPEZIALIST

Der Landini REX3 ist ein Spezialtraktor, der lhnen Vielseitigkeit, Kompaktheit
und erstklassige Mandvrierfahigkeit bietet. Erhaltlich in 2 Konfigurationen: der
REX3 F fur Obstanlagen mit engen Reihenabstanden und Weinberge, der REX3
GE hingegen fiir Obstanlagen und niedrige Weinberge, Tunnel- und Dachlauben-
Erziehungssysteme. Beide sind hervorragend fir den Einsatz im Kommunalbereich
geeignet. Der Fahrerplatz ist in 3 Konfigurationen erhdltlich: Plattform,
Niedrigprofilkabine und Standardkabine, die ein hohes MaB an Komfort bieten, wie
zum Beispiel den praktischen Monitorhalter. Die Baureihe umfasst 2 Modelle mit
Kohler Motoren mit 2,5 | Hubraum, 4 Zylinder, 16 Ventile, 68 und 75 PS. Uber den
Motordrehzahlspeicher wird die Motordrehzahl gespeichert und gesteuert. Das der
Stage V konforme Abgasreinigungssystem ist seitlich in die Motorhaube integriert,
um Kompaktheit, Mandvrierfahigkeit und eine komplette Sicht zu gewahrleisten.
Ein synchronisiertes 16/16-Gang-Kriechgetriebe verfligbar tber die mechanische
Wendeschaltung.

Der REX3 ist Synonym fir Kompaktheit: die AuBenbreite 1.350 mm, die
Mindesthéhe des Lenkrads (iber dem Boden 1.256 mm, der Radstand von nur
1.950 mm und ein enger Wendekreis erfordern weniger Fahrmandver, verringern
die Arbeitszeit, den Kraftstoffverbrauch und der Ermiidung. Darlber hinaus erhéht
der REX3 seine Vielseitigkeit durch neue Trager fir die Zwischenachsanbaugerate,
die mit dem Frontkraftheber 1.000 kg und der Frontzapfwelle mit 1.000 U/min
kombiniert werden konnen. Der Landini REX3 steht fiir Innovation, Produktivitat
und Komfort, ganz in der Landini Tradition.

) NIEDRIGPROFILKABINE
REX3 MIT VERSTARKTEN RINGFELGEN Minimaler Platzbedarf fir den Schutz der

Landini hat die Technologie der Hochleis-
tungstraktoren auf seine Spezialtraktoren
iibertragen: die verstarkten Ringfelgen,
die im Arbeitseinsatz mehr Last aushalten
konnen und mehr Stabilitdt beim Transport
bieten - fiir mehr Komfort und Sicherheit.

Anbaukulturen: 116 cm breit und 86 cm
hoch ergeben 187 cm Hohe (iber die Kabine.
Maximaler Komfort: bequemer Einstieg,
verstellbares Lenkrad, multifunktionales
Armaturenbrett, Mitteltunnel ohne Hebel,
Klimaanlage, Radio etc.

REX3 22|23



g ZAln LAY  KOMFORTABEL / LEISTUNGSSTARK / INNOVATIV

DER KONIG DER SPEZIALTRAKTOREN

Die neue Baureihe Landini REX4 qilt weltweit als Bezugspunkt unter den
Spezialtraktoren flir Reihenkulturen. Dieser Traktor ist in den Konfigurationen F, S,
V und GT erhaltlich und zeichnet sich durch die schlanken Linien der Motorhaube,
die perfekt integrierten Full-LED-Beleuchtung und die Kabine mit ausgezeichneter
Sicht, mit flachem Boden, Teleskopspiegeln und seinen perfekten Automobil-Stil
aus. Deutz Motoren Stage V mit 2,9 | Hubraum, mit Leistung von 75 bis 112 PS, 4
Zylindern, Turbo-Ladeluftkiihler, CommonRail. Das Abgasnachbehandlungssystem
DPF + DOC + SCR befindet sich unter der Motorhaube, ohne dass die Frontpartie
beeintrachtigt wird oder die Hohe des Fahrzeugs angehoben werden musste, was
eine perfekte Sicht und maximale Kompaktheit des Fahrzeugs gewahrleistet. Das
Modell mit 75 PS erreicht die Abgasstufe V nur mit DPF+DOC, ohne SCR. Getriebe:
von 12/12-Gang mit synchronisiertem Wendegetriebe, bis zu 48/16-Gang mit
RoboShift HML, elektrohydraulischem Wendegetriebe und Joysticksteuerung von 3
Lastschaltstufen und Gangen. Hydraulikkreislauf: Doppelpumpe fir 88 I/min oder
Dreifachpumpe flr 124 I/min.

Optional ist der Heckkraftheber mit EHR verfigbar. Hubkraft liegt bei 2.700 kg und
bis zu 3.400 kg beim Rex4 GT. Optional ist ein Frontkraftheber 1.700 kg und
Frontzapfwelle 1.000 U/min. Die Heckzapfwelle ist mit bis zu 4 Geschwindigkeiten
erhaltlich. Fir die absolute Vielseitigkeit ist auBerdem eine Anbaukonsole fir
Zwischenachsgerate erhaltlich. Verbessertes Fahrerlebnis dank ADS, 1SObus, Auto
Guidance und der Telemetriesysteme. Der Rex4 entfaltet die Essenz von Landini:
Innovation, Leistung und Komfort ganz im Sinne der Tradition.

A

HIGHLIGHTS

e Baureihe REX4 Kabine ist in 4 Konfigurationen erhaltlich: F fir die Obstanlage,
S fiir die Obstanlage mit engen Reihenabstanden, V fiir den Weinberg, GT fiir
Obstanlagen mir breiten Reihenabstanden und fiir den Feldeinsatz.

e Kabine mit flachem Boden. Optional in der Kategorie 4 mit Aktivkohle-
Luftansaugfilter erhaltlich.

e Getriebe RoboShift mit 3-fach Lastschaltung HML: Robotisierte Schaltung der
Gange und Lastschaltstufen tiber Multifunktions-Joystick.

e Hydraulische Wendeschaltung Reverse Power Shuttle mit elektronischer
Einstellung des Ansprechverhaltens.

e Auf 1.000 Betriebsstunden verlangerte Wartungsintervalle.

o Hydraulikanlage: Doppelpumpe fiir 58 + 30 |/min oder Dreifachpumpe
fiir 36 + 58 + 30 I/min. Bis zu 88 I/min fiir Kraftheber und Steuergerate.
Fordermenge von 54 I/min bereits ab 1.500 U/min.

e |SObus-Anschluss vorne und hinten. Das neue ISObus Green System sorgt dafilr, DYNAMIC-AUSSTATTUNG: KOMFORT UND PRODUKTIVITAT FAHRASSISTENZSYSTEM ADVANCED DRIVING SYSTEM GEFEDERTE KABINE UND VORDERACHSE: MAXIMALER KOMFORT
dass alle Anbaugerate, sogar die mechanischen, kompatibel sind. Neuheiten beinhalten: Getriebe RoboShift mit 12 robotisierten Die Spezialtraktoren erfordern die gleichzeitige Steuerung von Lenkung Die Kabine ist auf den Hydro-Silentblocken gelagert. Optional ist
e Landini Farm und Landini Fleet & Remote Diagnostics zur effizienten Verwaltung Géangen; Multifunktions-Armlehne und Multifunktions-Joystick zur und Anbaugerdten. Das neue Fahrassistenzsystem ADS ermdglicht es  eine Kabinenfederung mit einem Federweg von 60 mm verfigbar.
der Flotte und des Betriebs. Steuerung aller Traktor-Funktionen, wie z.B. die automatische Manéver dem Bediener, sich 100%-ig der Arbeit zu widmen. Die Informationen ~ Modelle F, S und GT: gefederte Vorderachse, welche die Schwingungen
am Vorgewende; elektronischer Kraftheber und elektrohydraulische {iber die Anbaugeréte sind auf den Bildschirmen, die auf dem praktischen ~ reduziert und ein komfortables Arbeiten ermoglicht.
Steuergerdte: Dreh-Fahfrersitz mit Luftfederung und mit dem Sitz Monitorhalter angebracht sind, stets gut ersichtlich.

verstellbarer Armlehne.
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HOHER KOMFORT, MEHR PRODUKTIVITAT

Die neue Baureihe Landini REX4 Plattform in den Konfigurationen F, GE, GB und GT
stellt eine echte Evolution im Segment der Spezialtraktoren fiir Reihenkulturen dar. Sie ist
entweder mit einer Plattform oder einer Kabine Low Profile mit Rundumblick ausgestattet
und fir niedrige Durchfahrtshdhen konzipiert. Der REX4 Plattform setzt den Fahrer in
den Mittelpunkt: Full-LED-Scheinwerfer; niedrig gelegte, auf Silentbldcken montierte
Plattform fir mehr Komfort und um die vom Boden ausgehenden Beanspruchungen
abzufangen, einfacher Zugang zum Fahrerplatz. Optimaler Abstand zwischen Lenkrad und
Sitz, ergonomisch positionierte Bedienelemente. Neue Deutz Motoren Stage V mit 2,9 |
Hubraum, mit Leistung von 75 bis 112 PS, 4 Zylindern und 16 Ventilen, Turbo-Ladeluftkihler,
Common Rail, zur Gewahrleistung einer hoheren Leistung mit geringerem Verbrauch.
Getriebe: vom mechanischen Modell mit 12 V + 12 R bis zu 48 V + 16 R HML, mit
elektrohydraulischem Wendegetriebe und 3 lastschaltbaren Géngen. Hydraulikanlage
mit offenem Kreislauf: Doppelpumpe fiir 58 + 30 I/min fiir insgesamt 88 |/min, oder
Dreifachpumpe fiir 36 + 58 + 30 I/min, also insgesamt 124 I/min, wobei die Konfiguration
mit der Summe der Fordermengen eine Gesamtleistung fur Heckkraftheber + Lenkung von
94 |/min liefert. Bereits bei 1.500 U/min hat sie eine Fordermenge von 54 I/min. Erhaltlich
sind: elektronisch gesteuerter Heckkraftheber mit einer Hubkraft von 2.700 kg, die beim
REX4 GT, dem leistungsstarksten Modell des Segments, bis auf 3.400 kg reicht. Die
Hubkraft des Frontkrafthebers liegt bei 1.700 kg. Erhaltlich sind: ISObus zur optimalen
Steuerung der Geréte; Fleet & Remote Diagnostics Management zur Uberwachung der
Flotte, Datenanalyse und Ferndiagnose; Landini Farm zur Verwaltung des Betriebs.

HIGHLIGHTS

e Die Baureihe REX4 Plattform ist in den folgenden Konfigurationen
erhaltlich: F fiir die Obstanlagen, GE fiir niedrige Obstanlagen,
GB flir Gewachshduser und Dachlauben-Erziehungssysteme,

GT fiir breite Obstanlagen und den Feldeinsatz.

o Auf Anfrage ist eine Niedrigprofilkabine verflighar. Diese Kabine
sorgt fiir einzigartige Kompaktheit und um das ganze Jahr Gber
mit maximalem Komfort arbeiten zu kdnnen.

e Funktionalitat und Stil mit den neuen Full-LED-Scheinwerfern
und in der Landini Blue Icon Limited Edition: in Metallic Blau
und mit mattschwarzen Felgen.

e Bei den Konfigurationen F und GT ist eine gefederte Vorderachse
erhéltlich, die den Komfort bei der Feldarbeit und bei Transport erhoht.

e Auf 1.000 Betriebsstunden verlangerte Wartungsintervalle.

e |SObus-Anschluss vorne und hinten.
Dank des innovativen Systems I1SObus Green ist die maximale
Kompatibilitdt mit allen Anbaugeraten, einschlieBlich der
mechanischen, gewahrleistet.

e Landini Farm und Landini Fleet & Remote Diagnostics zur
effizienten Verwaltung der Flotte und des Betriebs.

REX4 GB GRAN BASSO, DIE EXTRA NIEDRIGE VERSION

Mit seinem sehr kompakt gestalteten Fahrerplatz hat der REX4 GB
eine Lenkradhdéhe von nur 1.330 mm. Dies erleichtert die Arbeit in
Gewdchshausern und Dachlauben-Erziehungssystemen, selbst bei
hangenden Asten. Bei allen Versionen des Modells REX4 4-080 ist
der Motorhaube um 55 mm niedriger.

ABGASREINIGUNGSSYSTEM UNTER DER MOTORHAUBE

Die Motoren sind dank den Systemen DPF + DOC + SCR + AdBlue,
mit Verschluss fir das schnelle Nachfiillen, der Abgasnorm Stage V
konform. Alles ist unter der Motorhaube untergebracht, ohne dass
vorne Platz beansprucht wird oder die Hohe zunimmt, wodurch eine
optimale Sicht und maximale Kompaktheit gewahrleistet werden.

LANDINI FLEET MANAGEMENT

Das Landini Fleet Management (iberwacht die Traktorenflotte in
Echtzeit: Verbrauch, Stunden, bearbeitete Flachen und Ferndiagnose
- alles um den Ertrag zu steigern. Der Kauf dieses Service fur eine
Dauer von 3 oder 5 Jahren gibt Zugang zum entsprechenden Portal
von Landini.

(==
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SPEZIALTRAKTOREN

HIGHLIGHTS

Der effiziente und leistungsstarke Motor FPT F36
mit bis zu 102 PS.

Elektrohydraulisches Getriebe Power Four,
mit zwei Hi-Lo Lastschaltstufen.

Hydraulikanlage mit offenem Kreislauf, mit

Doppelpumpe mit einer Férdermenge bis 62 I/min.

Bodenfreiheit: bis auf 700 mm.

Landini Fleet & Remote Diagnostic Management.

SPEZIALISIERT / LEISTUNGSSTARK / PRODUKTIV

DER ECHTE SPEZIALIST FUR DEN GARTENBAU

Landini Serie 5 HC ist der leistungsstarke Spezialist fr Sonderkulturen. Erster
seiner Klasse im Hinblick auf Produktivitat und Komfort: Die Serie 5 HC wurde
fur die Pflege, Bewasserung, Ernte und Aussaat von Gemiise, Obst, Reis und
anderen Sonderkulturen entwickelt. Dank seiner groBBen, schmalen gleichgroBen
Rader bietet der Serie 5 HC eine Bodenfreiheit bis 700 mm: Eine beachtliche
Hohe, dank der es ihm méglich ist, die Anbaukulturen nicht zu bertihren und
sie dadurch zu schiitzen. Dartiber hinaus wurde der Serie 5 HC so konzipiert,
dass die Bodenverdichtung reduziert wird. Ein weiterer Pluspunkt ist sein
einzigartiger Wendekreis, der im Zusammenspiele mit seiner auBergewohnlichen
Wendigkeit das Mandvrieren am Feldrand erleichtert. Die Rader sind auch fir
den Transport auf der StraBe zugelassen. Der Serie 5 HC ist mit einer Leistung
von 95 PS oder 102 PS erhdltlich. Das Design seiner Kabine Total View Slim
zielt auf maximalen Komfort ab: Gerdumig, flacher Boden, luftgefederter
Sitz optional, neigungsverstellbare Teleskoplenksdule mit fest integriertem
Armaturenbrett, klar verstandliche, ergonomische Bedienelemente, Ausstattung
mit Automobilstandard und eine im Dach integrierte Klimaanlage, um das ganze
Jahr Gber mit besten Bedingungen arbeiten zu konnen.

MOTOREN FPT F36, FUR NOCH MEHR
LEISTUNG

Motoren FPT F36 mit 4 Zylindern und 16
Ventilen, 3,6 | Hubraum, Turbo-
Ladeluftkihler und CommonRail, mit 95 und
102 PS. Das Abgasreinigungssystem
entspricht den Vorgaben der Stage V /
Tier 4 Final und befindet sich unter der
Motorhaube, so dass eine komplette Sicht
gewahrleistet ist.

KABINE TOTAL VIEW SLIM:

MAXIMALE SICHT

Dank der 4-Saulen-Struktur, die eine
groBere Verglasung zuldsst, erleichtert
das 360°-Panoramasichtfeld die Arbeit
in engen Bereichen, in denen eine Sicht
auf kurze Distanz unerlasslich ist. Bis
zu 8 Scheinwerfer sorgen fiir passende
Beleuchtung bei Nachtarbeiten.

ELEKTROHYDRAULISGHES GETRIEBE
POWER FOUR

Das Getriebe Power Four mit Zweifach-
Lastschaltung Hi-Lo verdoppelt die Anzahl
der Gdnge bis auf 24/24. Mit dem
Kriechgang kommt man auf 32/32. Das Uber
das Lenkrad steuerbare Wendegetriebe ist
mechanisch oder hydraulisch. Die De-Clutch
erleichtert das Einlegen der Gange ohne
Kupplungsbetatigung.
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RAUPENFAHRZEUGE

LANDINI RAUPENTRAKTOREN.
EFFIZIENZ IN JEDER HINSICHT

Unaufhaltbar.

Der Landini Trekkerd, weltweit das Symbol fiir die Arbeit unter extremen
Bedingungen und an Herausforderungen gewdhnt: Er bietet maximale
Sicherheit an starken Gefallen, verfiigt iber eine héhere Zugkraft bei schweren
Bodenbearbeitungen, verdichtet den Boden weniger, zum Beispiel nach dem
Pflligen und in der Nahe der Pflanzen in Obstanlagen. Der leistungsstarke,
vielseitige, produktive, komfortable und sichere Landini Trekker4 ist der
unaufhaltsame Raupentraktor.

Leistungsfahig.

Der Trekkerd wurde entwickelt, um dort effizient zu sein, wo andere nicht
mehr hinkommen. Er (iberrascht mit seiner Zugkraft, Bodenhaftung Stabilitét
und Manévrierfahigkeit. Zu seinen Starken gehdren: Ein reaktionsfreudiger
Motor, der auch in schwierigem Geldnde bereitsteht, um Produktivitdt und
Sicherheit zu gewahrleisten, das Getriebe und die Hydraulikanlage, die
auBerst konfigurierbar sind, Steuergerate mit praktischen und hochwertigen
Schnellkupplern, ein starker Heckkraftheber, ein Olkiihler und ein zusatzlicher
Oltank, Gummiraupen, die stets Spitzenleistung garantieren. Leistungsfahig
und sicher - Trekker4 ist die perfekte Losung fir alle, die einen Traktor suchen,
der Grenzen zu tberwinden weil3.

Bequem.

Der Trekker4 muss nicht nur bequem, sondern auch sicher sein, denn seine
Welt sind abschissige, schwierige oder nasse Gelander. Der luftgefederte Sitz
bietet auch auf unwegsamem Geldnde besten Komfort. Servounterstiitzte
Hebel sorgen fiir eine reibungslose und einfache Richtungssteuerung.
Ergonomische, intuitive Bedienelemente helfen, alles unter Kontrolle zu halten.
Die neuen, auf Silentblécken aufgehangten Kabinen reduzieren Schwingungen,
sind klimatisiert, schallgeddmmt, vor Staub geschiitzt und bieten optimale
Rundumsicht. Ein Komfort, der in weniger Ermiidung des Fahrers und in
hoherer Produktivitat und Rentabilitat zum Ausdruck kommt.
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ity UNAUFHALTSAM / VIELSEITIG / BEQUEM

HYDRAULIKANLAGE AUF IHRE BEDURFNISSE ZUGESCHNITTEN

Hydraulische Anlage mit Doppelpumpe mit zahlreichen Konfigurati-
onsmdglichkeiten: Die Pumpe mit einer Fordermenge von 42 I/min
versorgt den Heckkraftheber und die 3 bis 5 Steuergerdte
hinten. Die Pumpe mit einer Fordermenge von 28 I/min ist fiir die
Lenkung bestimmt, mit dem Hi-Drive-System flir mehr Fahrkomfort.
Optional sind bis zu 6 hydraulische Frontkupplungen verfiigbar.

AUF KOMFORT AUSGELEGTER FAHRERPLATZ

Neuer Fahrerplatz, der den Komfort erhoht: groBer Sitz, auch mit
Luftfederung und Armlehnen verfiighar. Das Armaturenbrett, das seitliche
Instrumentenbrett und die Bedienelementen wurden neu gestaltet und
bieten unlbertroffene Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit.

HIGHLIGHTS

Gummiplatten mit einer Breite von 400 mm. Raupen aus Metall mit einer Breite von 310 bis 450 mm.

Mechanisches 16/8-Gang-Getriebe 100 % McCormick: 4 Gange flir 2 Gruppen, mit Overdrive
oder Kriechgang.

Kraftstofftanks mit 85 | Fassungsvermdgen, um den ganzen Tag ohne nachzutanken arbeiten
zu kénnen.

e Sitz mit Luftfederung und Armlehnen, fiir weniger Schwingungen und zur Gewahrleistung eines
verbesserten Arbeitskomforts.

o Heckkraftheber der Kategorie 2, mit einer Hubkraft von 3.150 kg, mit Zusatzhubzylinder erreicht er
sogar 4.500 kg.

DER UNERMUDLICHE SPEZIALTRAKTOR

Der Landini Trekker4 ist in den Konfigurationen F fiir Obstanlagen und Weinberge
und M flr das Gebirge der Spezialtraktor flir extreme Arbeitsbedingungen. Mehr
Zugkraft, weniger Bodenverdichtung, hervorragende Bodenhaftung auch an
steilen Hangen: der Trekker4 ist ein Champion in den Kategorien Leistung und
Sicherheit. Die, gefederte Kabine reduziert Schwingungen, ist schallgedammt,
klimatisiert und bietet eine optimale Sicht. Luftgefederter Sitz, neues Armaturen-
und seitliches Instrumentenbrett, ergonomische Bedienelemente und Radio.
Bremspedale mit gefederten Hebeln mit Automobilstandard. Motoren Deutz AG
mit Emissionswerten gemaB Stage V, 2,9 | Hubraum, Leistung von 75 bis 112 PS, 4
Zylindern, 8 Ventilen, Turbomotor mit Ladeluftkiihlung. Kraftstofftank mit groBem
Fassungsvermdgen: 85 Liter. Mechanisches Getriebe: 16/8-Gang-Getriebe mit 4
Gange flr 2 Gruppen, mit synchronisiertem Wendegetriebe. Optional: Overdrive,
zum Erreichen von 15 km/h, Kriechgang mit Mindestgeschwindigkeit bis zu 300
m/h. Hydraulikkreislauf mit Doppelpumpe: 42 |/min fiir Kraftheber und Steuergerate,
28,5 I/min fiir die Lenkung. Bis zu 5 Steuergerate fir 6 Schnellkuppler und
Mengenteiler. Heckkraftheber fiir 3.150 kg, mit 2 Zusatzhubzylindern bis 4.500
kg. Beim Trekker4 F: halbgeschmierte Raupen aus Metall Breite 310 oder 360 mm.
Beim Trekkerd M: geschmierte extra breite Raupen, Breite 400 oder 450 mm.
Gummiraupe mit einer Breite von 400 mm verflighar. Produktiv, vielseitig, bequem
und sicher - der Trekker4 ist der unermudliche Spezialtraktor.

GEFEDERTE KABINE - BEQUEM UND GEGEN FEUCHTIGKEIT

UND STAUB GESCHUTZT

Kabine, die maximale Sicht bietet, mit Teleskopspiegeln und, dank der 6
Saulen, mit nur geringfligig vorstehenden Tiren. Federung auf Hydro-Silent
Blocks: Weniger Vibrationen und mehr Komfort. Innenausstattung: im
Automobil-Stil, luftgefederter Sitz und Klimaanlage.

(==
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KOMPAKT / WENDIG / UNAUFHALTSAM

1 KOMFORT

Die auf Hydro-Silentblécken  gelagerte
Plattform isoliert den Fahrerplatz von der
Motorwarme und absorbiert Schwingungen,
die durch  Bodenunebenheiten  oder
mechanische Teile erzeugt werden. Dadurch
entsteht ein unvergleichlicher Fahrkomfort.

2 LEISTUNG
DER KOMPAKTESTE RA“PENTRAKTOB Der neue super kompakte Motor KOHLER KDI

2504 Stage V mit 2,5 | Hubraum, 4 Zylindern,

SEINER KI.ASSE einer Leistungvon 75 PS, Turbo-Ladeluftkiihler

und Common Rail gewahrleistet konstante
Leistung und maximale Effizienz im Laufe

Landini erweitert seine Palette an Raupentraktoren um den neuen Trekker3 der Zeit.
Compact, einen innovativen Raupentraktor, der speziell fiir Obstanlagen mit

engen Reihenabstédnden und Weinberge entwickelt wurde. Kompakt, wendig und 3 ZUVERLASSIGKEIT

Das starke Getriebe Speed Four mit synchro-
nisiertem Wendegetriebe bietet zwei mecha-

leistungsstark ist der Trekker3 Compact die perfekte Losung fiir alle, die einen
Traktor suchen, der Grenzen zu Gberwinden wei und dort arbeiten kann, wo nische Gruppen mit je vier Gingen. Mit dem

andere nicht mehr hinkommen. Kriechgang stehen 16  Vorwarts- und 16
Riickwartsgange zur Verfligung und betrdgt die
Mindestgeschwindigkeit 1,2 km/h.

4 KOMPAKTHEIT 0

Mit einer Mindestbreite von nur 1.150 mm
und einem Reihenabstand von 230 mm bietet
der Trekker3 Compact Mandvrierfahigkeit,

Wendigkeit und absolute  Zuverlassigkeit.
Somit wird maximale Effizienz unter allen
Arbeitsbedingungen garantiert. e

9 ZUGKRAFT

Dank einer breiten Palette an Raupen mit Stahl-
und Gummiketten erfiillt der Trekker3 Compact
alle Bediirfnisse der Landwirtschaft. Dabei
werden stets eine minimale Bodenverdichtung
und eine Zugkraft, die mit der von Traktoren
héherer Leistung vergleichbar ist, gewahrleistet.
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MEHRZWECKTRAKTOREN:
BEREIT FUR DEN EINSATZ

Idee.

Jede Tradition hat mal einen Anfang. Die Geschichte der Landini
Mehrzwecktraktoren begann vor tber 130 Jahren, dank Giovanni Landini.
Die Landini Traktoren sind eine wahre Leidenschaft dieser Familie und werden
weltweit wegen ihres Innovationscharakters geschatzt, durch den sie sich seit
jeher auszeichnen. Teil der groBen Landini-Gemeinschaft zu sein bedeutet, auf
robuste, zuverlassige und unaufhaltsame Maschinen zaéhlen zu kdnnen. 100 %
in Italien hergestellt.

Vielseitigkeit.

Dank des einzigartigen Know-hows aus Uber 130 Jahren Erfahrung
sind die Landini Mehrzwecktraktoren die Antwort auf die Anspriche
der modernen landwirtschaftlichen Betriebe in Sachen Flexibilitat. Diese
Traktoren gewahrleisten extreme Vielseitigkeit, da sie nicht auf Traktoren
anderer Kategorien aufbauend angepasst werden, sondern auf Grundlage
der tatsachlichen Arbeitsanforderungen der Landwirte entworfen und
gebaut werden. Ohne Kompromisse einzugehen. Dartber hinaus sind die
Mehrzwecktraktoren von Landini auch vielseitig was ihre Ausstattung
anbelangt: Jeder Traktor ist ein Unikat, das je nach den Beddirfnissen des
jeweiligen Landwirts konfiguriert werden kann, um erstklassige Effizienz zu
gewahrleisten.

Abmessungen.

Die Landini Mehrzwecktraktoren sind optimal dimensioniert. Sie sind nicht
zu grofB3: Sie arbeiten zwischen breiten Pflanzenreihen und im Stall ohne
Kompromisse eingehen zu miissen und vermeiden so Zeitverluste aufgrund
von Mandvern und unnétige Anstrengungen. Und sie sind nicht zu klein:
Sie bieten die Leistung, die Bodenhaftung und die Stabilitat, die sowohl im
Feldeinsatz als auch auf der StraBe von Bedeutung sind. Mit ihren vielfaltigen
Einsatzmoglichkeiten wie beim Pfligen, Eggen, Mahen, der Heuernte, in
groBen Obstanlagen, flir den Transport und vieles mehr sind die Landini
Mehrzwecktraktoren die wahren Allrounder der modernen Landwirtschaft.
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VIELSEITIG / UNENTBEHRLICH / EFFIZIENT

HIGHLIGHTS

3 Modelle mit 61 PS, 68 PS und 75 PS, alle ohne AdBlue.
24/24-Gang-Getriebe Speed Four mit mechanischem Hi-Lo.

12/12-Gang-Getriebe Power Four mit Power Shuttle.

Vorbereitung flir den Landini Frontlader (Konsole, Verkabelung, Joystick etc.).

Hydraulikanlage mit offenem Kreislauf und 52 I/min Durchflussmenge.
Zapfwelle: 540 / 540E U/min und Wegzapfwelle.

Landini Farm und Landini Fleet & Remote Diagnostics Management zur effizienten
Verwaltung der Flotte und des Betriebs.

DER ALLROUNDER, )
DER TRAKTOR FUR ALLE FALLE

Der neue leichte Mehrzwecktraktor Serie 4 ist ein echter Allrounder - ein Traktor fir alel
Falle. Die Serie 4 ist der ideale Allrounder in groBen Obstanlagen und am Weinberg.
Er eignet sich perfekt zum Pflligen, Frasen und Eggen kleinerer Flachen, ist praktisch
bei der Aussaat und Heuernte und dank seiner kompakten Abmessungen ist er wendig
im Stall und ist sowohl fir Hang- als auch fiir Transferarbeiten geeignet und dabei
noch sicher. Die komfortable Kabine Total View Slim im Automobilstil zeichnet sich
durch ein niedriges Dach mit einer transparenten Dachluke fiir maximale Sicht, einen
flachen Boden und eine Klimaanlage aus. Dariiber hinaus erleichtern die ergonomisch
gestalteten Bedienelemente die Verwendung der Gerate, wie z. B. das neue 12/12-Gang-
Getriebe Power Shuttle bzw. 24/ 24-Gang-Getriebe mit mechanischem Wendegetriebe
und Hi-Lo. Die 3 Modelle der Serie 4 stellen eine Leistung von 61, 68 und 75 PS bereit.
Die Serie 4 zeichnet sich durch ein speziell entwickeltes Getriebe, eine
Allradvorderachse mit Selbstsperrdifferential, einen Radstand von 2.110 mm, einen
mechanischen Kraftheber mit Hubkraft von 3.000 kg, einen optionalen Frontkraftheber
und eine Zapfwelle, einen Hydraulikkreis mit einer Férdermenge bis 52 I/min und eine

Abgasbehandlung ohne Harnstoff aus, die flir mehr Zuverldssigkeit und niedrigere
Betriebskosten sorgt. Auf Landini zu setzen bedeutet, mit einem Partner zu arbeiten,
der uniibertroffene Technologie, Vielseitigkeit und Einfachheit bietet. Danz im Sinne
der Tradition.

SERIE 4 PLATTFORM

Hoherer Komfort dank der auf Silentblocken gelagerten
Plattform. Der Fahrerplatz wurde so konzipiert, dass der Einstieg
und Komfort verbessert und Ermiidungserscheinungen reduziert
werden. Ergonomische, benutzerfreundliche Bedienelemente.
Klappbarer Uberrollbiigel gewahrleistet ROPS Schutz und
sorgt fur alle Flexibilitat bei der Arbeit auch in engen und
niedrigen Passagen.

LANDINI FRONTLADER HECKZAPFWELLE MIT 2 DREHZAHLBEREICHEN

Der Landini Frontladeristandie Serie 4 angepasstundldsstsich einfach Die Zapfwelle verfiigt Uiber 2 Drehzahlbereiche: 540 / 540E U/min
anbauenunddemontieren.EssindzahlreicheWerkzeugeund3.und4.  und Wegzapfwelle. Die Zapfwelle kann in zahlreichen Stufen
Funktionverfiighar.NebenderErtragsleistungwurdeauchderKomfort ~ aktiviert werden, sodass sie unter allen Arbeitsbedingungen und mit

hoher gesetzt, was dem ergonomischen Joystick und dem transpa-  allen Anbaugeréten gleichméBig und schrittweise arbeitet.
renten Dach, das eine optimale Sicht gewahrleistet, zu verdanken ist.
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HIGHLIGHTS

Motor FPT F34 mit 3,4 | Hubraum und 75 PS,
mit einem Drehmoment von 375 Nm bei
1.400 U/min, ohne AdBlue.

Getriebe XtraShift mit P3-Drive: 3
Lastschaltstufen HML und 4 robotisierte Gange.

Joystick SmartPilot zur Bedieneung aller
Funktionen des Traktors.

Vorderachse mit Bremsen, Allrad- und
Differentialsperre, Allradantrieb mit
elektrohydraulischer Zuschaltung.

Hinterrader bis 34 Zoll.

Hydraulikanlage mit offenem Kreislauf und
Doppelpumpe: 56 I/min flir

die Steuergerate, 32 I/min fiir die Lenkung.
Der Heckkraftheber stemmt 3.900 kg.

Der Frontkraftheber bringt es auf 1.700 kg.
Der robuste Landini Frontlader L15, der fir
die Arbeit mit dem 5-085 konzipiert wurde,
unterstreicht seine Vielseitigkeit und steigert
die Produktivitat.

Lenksystem ADS+ zur Steigerung des Komforts
und der Produktivitat.

Landini Farm und Landini Fleet & Remote
Diagnostics Management zur effizienten
Verwaltung der Flotte und des Betriebs.

(==

EINZIGARTIG / VIELSEITIG

ZWECKMASSIG

EINFACH UNVERGLEICHLIGH

Der5-085 ist ein wirklich einzigartiger Mehrzwecktraktor. Er beeindruckt nicht nur durch
seineVielseitigkeit und Produktivitat, sondern erfiillt mit seinen 75 PS auch dieAbgasstufe
Stage V / Tier 4 Final ohne Einsatz von Harnstoff (ohne AdBlue). Dieser Vorteil fihrt zu
erheblichen und dauerhaften Einsparungen und spart dazu auch noch Zeit, da weniger
Kontrollen erforderlich sind. Beim Motor des erstaunlichen 5.085 handelt es sich um
den leistungsstarken FPT F34 mit einem Hubraum von 3,4 |. Der Drehmomentanstieg
von 56 % - der beste auf dem Markt - sorgt auch unter schwersten Bedingungen fir
Zugkraft. Das Getriebe T-Tronic mit RoboShift HML wird diber einen praktischen Joystick
gesteuert. Die Hydraulikanlage mit offenem Kreislauf und Doppelpumpe liefert 56 I/min
fir die Steuergerdte und 32 I/min fiir die Lenkung. Es kénnen bis zu 6 Abnehmer
verwendet werden: 5 Steuergeréte, davon 3 hinten und 2 Zwischenachsversionen,
und ein Mengenteiler am ersten Steuergerat. Die 34 Zoll Hinterrdder sorgen fiir mehr
Bodenfreiheit. Es kdnnen bis zu 10 LED-Scheinwerfer installiert werden. Dank seiner
geballten Kraft eignet sich der 5-085 perfekt fiir alle Bodenvorbereitungsarbeiten.
Mit seinem ausgezeichneten Gewicht-/Leistungsverhaltnis eignet er sich hervorragend
fir den Transport, auch auf hiigeligem Geldnde. Dazu reiht sich noch die Tatsache,
dass er sich dank seiner Kompaktheit und Wendigkeit fiir die Arbeit im Stall eignet.
Der 5-085 ist der einzige Traktor, der die Vorteile der Leichtigkeit mit der Kraft eines
Traktors aus dem mittleren Leistungssegment verbindet.

MOTOR FPT F34:

LEISTUNG UND EINSPARUNG

Motor FPT F34 mit 3,4 | Hubraum. AuBeror-
dentliches Drehmoment von 375 Nm  bei
1.400 U/min und 56% Drehmomentanstieg:
Das fiihlt sich an wie 15 PS mehr. Dank der 75 PS
ist er der Stage V konform, ohne dass Harnstoff
bendtigt wird: das senkt die Betriebskosten.

ROBUSTE, ZUVERLASSIGE UND
WENDIGE VORDERACHSE

Starre Vorderachse mit reduziert gehaltenen
Abmessungen zur Steigerung von Kompakt-
heit und Wendigkeit. Robust, zuverldssig
und stabil bei allen Arbeiten und beim
Transport. Die Mandvrierfahigkeit wurde
durch die hohe Bodenfreiheit und den
Einschlagwinkel von 55° verbessert.

GETRIEBE T-TRONIC MIT ROBOSHIFT
Getriebe  T-Tronic  mit  RoboShift: 3
Lastschaltstufen HML und 4 robotisierte
Gange: 36 V + 12 R. Dank De-Clutch und
Reverse Power Shuttle kénnen die Gange
zugeschaltet und gewechselt werden, ohne
das Kupplungspedal betétigen zu missen.
Mit dem Stop&Action erfolgt das Anhalten
des Traktors kupplungsfrei.
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UBERRASCHEND / KOMFORTABEL / LEISTUNGSSTARK

MASSGESCHNEIDERT FUR JEDEN BEDARF,
MIT MAXIMALER EFFIZIENZ

Der Landini Mehrzwecktraktor Serie 5 besticht durch eine Leistung, die mit der von
Maschinen einer hoheren Kategorie vergleichbar sind, sowie durch seinen Komfort und
seine groBe Vielseitigkeit: perfekt fiir die Arbeit auf dem Feld, wie z. B. Pfliigen, Frasen und
Eggen, wendig bei der Aussaat und der Heuernte, sicher im Stall und bei Transportarbeiten.
Die Serie 5 bietet zahlreiche Vorteil. Die gefederte 4-Pfosten-Kabine bietet eine optimale
Rundumsicht sowie einen Komfort auf dem Level der Automobilstandards. Der Joystick
SmartPilot ermdglicht die Bedienung der wichtigsten Funktionen des Traktors: Getriebe,
Wendeschaltung, Heckkrafthber, Zapfwellen. Das Dach ist niedriger gelegt, um auch
in Gebauden wie beispielsweise im Stall problemlos arbeiten zu kdnnen. Es ist eine
transparente Dachluke in der Kabine vorhanden, was die beste Sicht im Frontladerbetrieb
gewahrleistet. Der Motor FPT mit 3,6 | Hubraum stellt bis 114 PS bereit und ist gemaf der
Stage V zugelassen. Das Getriebe T-Tronic bietet 3 Lastschaltstufen HML und 4 robotisierte
Gange. Die Hydraulikanlage und die Pumpe mit einer Forderleistung von 82 I/min sorgen
fir eine effiziente Steuerung der 6 Steuergerate sowie der Anbaugerate. Erhaltlich sind:
Landini Frontlader, Frontkraftheber und Frontzapfwelle; satellitengesteuertes Lenksystem fiir
Precision Farming; 1SObus-System fiir ein perfektes Gerdtemanagement; Fleet & Remote
Diagnostics Management fir Uberwachung der Flotte, Datenanalyse und Fernkontrolle;
Landini Farm zur Verwaltung des Betriebs.

HIGHLIGHTS

LENKSYSTEM ADS+: MEHR KOMFORT
UND PRODUKTIVITAT

Das neue Lenksystem ADS+ ist die Evolution

Motor FPT F36, 3,6 | Hubraum, Leistung bis 114 PS.
Gefederte Kabine mit luftgefedertem Sitz, ergonomischen
Bedienelementen, Ausstattung im Automobilstil und
niedrigerem Dach.

Getriebe T-Tronic mit RoboShift: 3 Lastschaltstufen
HML und 4 robotisierte Gange.

Gefederte Vorderachse mit Bremsen, Allrad- und
Differentialsperre, Allradantrieb mit
elektrohydraulischer Zuschaltung.
Hydraulikanlage mit offenem Kreislauf

und Pumpe mit einer Férdermenge von 82 I/min.

Heckkraftheber mit EHR, Hubkraft 4.500 kg.

Maximale Vielseitigkeit dank Frontkraftheber und Frontzapfwelle.

Neues Lenksystem ADS+ fiir mehr Komfort und
mehr Produktivitat.

Systeme 1SObus und Precision Steering Management.
Landini Farm und Landini Fleet & Remote Diagnostics

Management zur effizienten Verwaltung der Flotte und des Betriebs.

SERIE 5 - VERSION MIT PLATTFORM

Hoher Komfort dank der auf Silent-Blocken gefederten Plattform, die
die Vibrationen verringert, und dem leicht zugénglichen Fahrerplatz,
dem Platzkomfort und Wohlbefinden bei der Arbeit. Ergonomische,
benutzerfreundliche Bedienelemente. Klappbarer Uberrollbiigel mit
leicht vom Bligel abnehmbarem Sonnenschutzdach.

GEFEDERTE KABINE UND VORDERACHSE

Die Kabine und Vorderachse, beide gefedert,
schaffen ein sicheres und komfortables
Ambiente, das den Bediener vor St6Ben und
Vibrationen schiitzt und so ein leichteres,
produktiveres Arbeiten erméglicht. Darlber
hinaus mindert das neue Schallschutzsystem
den von auBBen eindringenden Schallpegel.

der Effizienz: es korrigiert die Bewegungen, die
durch Bodenunebenheiten verursacht werden;
stellt die Rader automatisch immer gerade in
Fahrtrichtung; ist fir die satellitengestiizte
Lenkung  vorbereitet; passt die Steifigkeit
der Lenkung an die Geschwindigkeit an;
und halbiert die Lenkradumdrehungen, die
fir einen kompletten  Richtungswechsel
erforderlich sind.

GETRIEBE T-TRONIC MIT ROBOSHIFT
Getriebe T-Tronic mit RoboShift: 3 Last-
schaltstufen HML und 4 robotisierte
Gange: 36 V + 12 R. Dank De-Clutch und
Reverse Power Shuttle kénnen die Gange
zugeschaltet und gewechselt werden,
ohne das Kupplungspedal betatigen zu
missen. Mit dem Stop&Action erfolgt das
Anhalten des Traktors kupplungsfrei.

(==
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LIGHTS

e Maximaler Komfort: gefederte Kabine
und luftgefederter Sitz.

e Niedrig gelegtes Slim-Dach, um in Stalle
und Gerateschuppen einfahren zu kénnen.

o Landwirtschaft 4.0: Touchscreen-Monitor 8,4 Zoll
- dhnlich wie ein Tablet.

e Motor FPT F36 mit 3,6 Litern, fir eine
Leistungsabgabe bis 127 PS.

o System HI-eSCR2 fiir das Einhalten der
Abgasnorm Stage V.

e Getriebe T-Tronic: 3 Lastschaltstufen HML.

o Gefederte Vorderachse, mit Bremsen, Allrad-

Differentialsperre und Allradantrieb mit
elektrohydraulischer Zuschaltung.

e Geschlossener Hydraulikkreislauf
mit 110 I/min fir mehr Leistung.

e Heckzapfwelle mit 4 Drehzahlbereichen.
e Heckkraftheber: Hubkraft von 6.000 kg.

e Landini Farm und Landini Fleet & Remote
Diagnostics Management zur effizienten
Verwaltung der Flotte und des Betriebs.

VIELSEITIG / EFFIZIENT / PRODUKTIV
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SERIE 6H - EIN TRAKTOR, DER ALLES KANN

Die Serie 6H steht im Mittelpunkt der Familie der Utility: Mit ihrer enormen
Vielseitigkeit ist sie effizient im Feldeinsatz, beweglich im Stall und sicher beim
Transport. 4-Saulen-Kabine , Total View Slim”, Federung mechanisch oder auf
Silent Block, gefederte Achse, 360°-Sicht, groBer Komfort und hohe Traktion.
Das niedrig gelegte, transparente FOPS-Dach erleichtert die Einfahrt in den
Stall und das Verwenden des Laders. Ergonomischer Joystick. 10 Full LED-
Scheinwerfer flir Arbeiten in der Nacht oder im Stall.

Motor FPT F36 Stage V, 3,6 Liter, 16 Zylinder und bis 127 PS. Das maximale
Drehmoment von 518 Nm bei 1.300 U/min senkt den Verbrauch um 10 %.
Kurzer Radstand fir mehr Man6vrierfahigkeit und Wendigkeit. 90°-Offnung
der Motorhaube und Facher6ffnung der Kiihler fiir eine einfache, schnelle
und komplette Wartung. Getriebe T-Tronic 36 V + 12 R, 3 Lastschaltstufen
HML und Reverse Power Shuttle. Hochstgeschwindigkeit: 50 km/h. Mit dem
Kriechgang: 48 V +16 R bei einer Mindestgeschwindigkeit von 300 m/h.
Park Lock fiir sicheres Parken, auch am Abhang. Der Frontkraftheber kann
bis zu 2.250 kg stemmen, der elektronische Heckkraftheber schafft 6.000 kg.
Geschlossener Hydraulikkreislauf mit 110 I/min flir das effiziente Management
von 7 Steuergeraten. Geringere Kosten und héhere Rendite dank der Prazision
des satellitengesteuerten Lenksystems PSM, der perfekten Steuerung der
Anbaugerate ISObus und dem Flottenmanagement sowie der Ferndiagnose
des Fleet & Remote Diagnostics Managements.

GEFEDERTE ACHSE: TRAKTION,
STABILITAT UND SICHERHEIT

Die gefederte Vorderachse verringert
die Vibrationen und bietet damit mehr
Komfort. Dank des Gewichtsausgleichs
wird die gesamte Leistung auf den Boden
ubertragen und damit die Traktion, Stabilitat
und  Mandvrierfahigkeit — verbessert.
Die Differentialsperre und der Allradantrieb
erhohen Kontrolle und Sicherheit der
Serie 6H.

GETRIEBE T-TRONIC: ABSOLUTE
EFFIZIENZ

Elektrohydraulisches Getriebe T-Tronic:
36 V + 12 R; 3 Lastschaltstufen HML;
Geschwindigkeit 50 km/h bei verringerter
Motordrehzahl. Die De-Clutch-Funktion
und das Reverse Power Shuttle
erleichtern die Zuschaltung und das
kupplungslose Schalten der Gange.

PRAZISER UND LEISTUNGSSTARKER
FRONTKRAFTHEBER

Der Frontkraftheber stellt im Arbeitseinsatz
hohe Prazision bereit. Kompatibel mit den
Frontlader L30 und der Frontzapfwelle -
stemmt bis 2.250 kg. Das Angebot der
Ballaste gewahrleistet einen stets perfekten
Gewichtsausgleich des Traktors.
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LANDINI: PREMIUMQUALITAT AUF
DEM FELD UND AUF DER STRASSE

Qualitat.

Wer schon einmal einen Landini Traktor gefahren hat, weil3 es. Denn echte Qualitat
erkennt man sofort. Sie ist das Ergebnis einer Vollkommenheit, die man nicht
einfach mal improvisieren kann, sondern die aus der langen Geschichte eines
Unternehmens hervorgeht, das seit Gber 130 Jahren ausschlieBlich Traktoren
entwickelt und herstellt. Wer sich fir einen Landini Traktor fiir den Feldeinsatz
entscheidet, weiB, dass er sich fir einzigartige Qualitat entscheidet. Ausgezeichnet
durch Tradition.

Bequem.

Fur seine Traktoren flir den Feldeinsatz hat Landini eine wirklich komfortable Kabine
entwickelt. Hier ist alles bequem, einfach, zweckmaBig. Die Ausstattung zeigt sich in
der hohen Qualitat des Automobilstils, das Lenkrad und das Armaturenbrett sind in
Hohe und Tiefe verstellbar, der Sitz bietet maximalen Komfort und die leistungsstarke
Klimaanlage sorgt das ganze Jahr Uber flr optimale Temperaturen bei der Arbeit.
Dank innovativer Studien bezuglich der Ergonomie ist jedes Bedienelement intuitiv
erkennbar und an der am bequemsten erreichbaren Stelle sowie logisch angeordnet.
Sich fur einen Landini Traktor fir den Feldeinsatz zu entscheiden bedeutet, ihn
sofort einsatzbereit, ohne Stress und Zeitverlust, zur Verfiigung stehen zu haben.
Arbeitskomfort, hohe Qualitat und absolute Zuverlassigkeit: Landini ist der Partner,
der weiB3, wie man die Produktivitat steigert.

Einfachheit.

Die Technologie der Hochleistungstraktoren wird heute immer komplexer.
Fur die landwirtschaftlichen Betriebe bedeutet dies, dass sie in kostspielige
Schulungen ihrer Mitarbeiter investieren oder externes Personal einsetzen
mussen. Landini ist sich dessen bewusst und hat einen anderen Weg gewahlt:
Die Kombination der besten Technologie mit einer extremen Bedienfreundlichkeit.
Das Ziel besteht darin, den Landwirt in den Mittelpunkt der Planung zu stellen,
damit er sich ausschlieBlich auf die Arbeit und nicht auf das Steuern der
Maschine konzentrieren kann. Dariiber hinaus erhalten Sie, dank der zahlreichen
Konfigurationsméglichkeiten der Landini Traktoren fiir den Feldeinsatz nur das, was
Sie wirklich brauchen, ohne unnétige Kosten zu verursachen.
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IR RIS VIELSEITIG / LEISTUNGSSTARK / GUT AUSGESTATTET

SUPER VIELSEITIG, SUPER STARK...
EINFACH SUPER

Der Serie 6RS wurde fir alle entwickelt, die auf der Suche nach herausragender
Vielseitigkeit, Leistung und bestem Komfort sind. Pfligen, Saen, Heu ernten, Eggen,
Arbeiten mit dem Frontlader und im Stall, Transport: Der Serie 6RS ist der Super-
Allrounder flir moderne landwirtschaftliche Betriebe.

Kabine High Visibility mit hochqualitativer Ausstattung im Automobilstil,
ergonomischen Bedienelementen, innovativem Joystick SmartPilot, 12 Zoll
Touchscreen-Monitor mit neuen Menis und 14 Voll-LED-Scheinwerfer fir eine stets
perfekte Sicht. Die mechanische Kabinenfederung und die Allradvorderachse mit
Einzelradfederung bieten mehr Komfort, Zugkraft und Leistung. Die neu, auf 90° zu
offnende Motorhaube und das aufklappbare Kihlerpaket ermdglichen eine einfache,
rasche und komplette Wartung.

Neue Motoren FPT NEF 45 Stage V: 4,5 | Hubraum 16 Ventile, 4 Zylinder, bis 155 PS.
24/24-Gang-Getriebe Robo-Six: 6 Lastschaltstufen und 4 Bereiche. Leistungsstarke
Zapfwelle mit 4 Drehzahlbereichen. Frontkraftheber: 3.200 kg. Heckkraftheber
mit EHR und Hubkraft 7.200 kg. Hydraulikanlage mit geschlossenem Kreislauf
und Pumpe mit einer Férdermenge bis 114 I/min und bis zu 7 Steuergeraten.
Die Serie 6RS verringert die Betriebskosten und erhoht die Effizienz und Rentabilitat
dank folgender Systeme: PSM, flr ein prazises satellitengesteuertes

Lenken, 1SObus, fiir die Kommunikation mit dem Traktor und den Anbaugeraten,
Landini Fleet & Remote Diagnostics Management, fiir die Uberwachung der Flotte und
flr die Ferndiagnose und Landini Farm fiir eine effiziente Verwaltung des Bertriebs..

e Motor FPT NEF45 Stage V: Leistung bis 155 PS.

e Getriebe Robo-Six mit 6 Lastschaltstufen
und 4 automatisierten Bereichen.

e Kabinenfederung und Allradvorderachse mit
Einzelradfederung (IFS).

e Neuer All-in-One Joystick SmartPilot.

e |oad Sensing Hydrauliksystem mit geschlossenem
Kreislauf und einer Fordermenge bis 114 I/min.

e Kabine High Visibility, mit FOPS-Panoramadach
und integrierter Dachluke.

e |SObus und PSM (Precision Steering Management).

e Landini Farm und Landini Fleet & Remote Diagnostics
Management zur effizienten Verwaltung der Flotte
und des Betriebs.

e Frontkraftheber, Zapfwelle und Frontlader verfligbar.

* Max. RadgroBe: 600/65R38. Max. zulassiges Gewicht: NEUER JOYSTICK SMARTPILOT, EIN ECHTER ALL-IN-ONE GETRIEBE ROBO-SIX, NUR GROSSARTIGE LEISTUNGEN HIGH VISIBILITY CAB, UND GLEICH MEHR EFFIZIENZ
9:500kg. Der innovative Multifunktions-Joystick SmartPilot, der in die Robo-Six ist ein Getriebe der neuen Generation, das in der Lage  Bessere Sicht bedeutet mehr Komfort und héhere Arbeitsleistung.
ergonomische Armlehne integriert ist, ermdglicht das einfache ist, die vom Serie 6RS gebotene Leistung bestens auf die Rader  Die High Visibility Kabine mit halbtransparentem Panorama-FOPS-
und intuitive Steuern von: Getriebe, Wendegetriebe, Hydraulik, zu (bertragen. 24/24-Gang-Getriebe mit 6 Lastschaltstufen und ~ Dach bietet eine herausragende Sicht und eignet sich bestens fiir
Front- und Heckkraftheber, Frontlader und anderen Funktionen 4 Bereichen. Mit dem optionalen Kriechgang sind 40/40 Stufen  den Frontladerbetrieb.
der Serie 6RS. verfugbar. Nach der Erreichung der max. Geschwindigkeit

50 km/h wird die Motordrehzahl dank dem Eco Betrieb reduziert.
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HOCHLEISTUNGS-

HIGHLIGHTS

e Gefederte Lounge Cab und luftgefederter Sitz fir
besseren Komfort.

® Design der Motorhaube mit abfallenden Linien -
fir mehr Sicht.

e Motor FPT NEF 67, 6,7 Liter, bis 175 PS Leistung.

e System HI-eSCR2, um die Anforderungen der
Abgasnormen Stage V/Tier 4 Final zu erfiillen.

e VergroBerter Kraftstofftank mit 280 |
Fassungsvermdgen: lange Arbeitsautonomie.

e Getriebe T-Tronic: 6 Lastschaltstufen H-M-L
und 3 Bereiche, 54V + 18 R.

e Geschlossener hydraulischer Kreislauf und
Verstellpumpe: 110 + 38 I/min.

e Bis zu 5 mechanische Steuergerdte am Heck.

e Elektronisch gesteuerter Heckkraftheber:
8.400 kg Hubkraft.

LEISTUNGSSTARK / BEDIENUNGSFREUNDLICH / ZUVERLASSIG

W

LANDPOWER:

LEISTUNGSSTARKE UND ZUVERLASSIGKEIT

MIT GROSSER TRADITION

Der Landpower ist ein leistungsstarker, bedienungsfreundlicher sowie
zuverlassiger Traktor, der jeden Bearbeitungstyp im Feldeinsatz zu bewaltigen
weiB. Das Design steht im Zeichen umfassender Funktionalitat: 4-Sdulen-
Kabine ,Lounge Cab” mit 6ffenbarer Dachluke und abfallender Motorhaube
fur die perfekte Sicht auf 360°. Im Innenbereich hoher Komfort dank dem
luftgefederten Sitz, dem Teleskop-Lenkrad sowie den ergonomischen, einfach
anwendbaren Bedienelementen und der Klimaanlage. Bis zu 10 Halogen-
scheinwerfer, davon 6 auf der Kabine, erleichtern das Arbeiten in der Nacht.
Motor FPT NEF 67 Stage V/Tier 4 Final, 6,7 |, 6 Zylinder, bis 175 PS, Turbo-
Ladeluftkiihler. Hoher Drehmomentanstieg: 700 Nm bei 1.400 U/min fir
mehr Traktion und eine Verringerung des Verbrauchs um 10 %. VergréBerter
Kraftstofftank mit 280 | Fassungsvermdgen fiir eine lange Arbeitsautonomie.
Getriebe T-Tronic: 6 Lastschaltstufen H-M-L und 3 Bereiche, 54 V + 18 R. De-
Clutch-Funktion und Reverse Power Shuttle erleichtern die Zuschaltung und das
Schalten der Gange. Kriechgang: 105V + 36 R bei einer Mindestgeschwindigkeit
von 350 m/h. Geschlossener hydraulischer Kreislauf und Verstellpumpe:
1101/minfir die Steuergerate und 38 I/minfiir die Lenkung. Bis zu 5 mechanische
Steuergerdte. Der Heckkraftheber mit EHR stemmt 8.400 kg. Die Zapfwelle
mit Mehrscheibenkupplung im Olbad und einer praktischen elektrohydrau-
lischen Zuschaltung bietet 2 Geschwindigkeiten: 540 und 1.000 U/min.
Landini Landpower, seit jeher Ihr zuverldssiger Arbeitskollege.

MOTOR FPT: MEHR TRAKTION,
WENIGER VERBRAUCH

Motor FPT NEF 67 Stage V/Tier 4 Final:
6,7 1, 6 Zylinder, bis 175 PS, Turbo-
Ladeluftkihler. Hoher Drehmomentanstieg,
700 Nm bei 1.400 U/min: mehr Traktion
und Verringerung des Verbrauchs um 10
%. Lange Arbeitsautonomie dank dem
Kraftstofftank mit 280 | Fassungsvermogen.
Einfachere Kontrollen dank der Kippdffnung
der Motorhaube.

LEISTUNGSSTARKER ELEKTRONISGHER
KRAFTHEBER

Der elektronische  Kraftheber der
Kategorie 2 und 3 ermdglicht ein
einfacheres und préziseres Steuern
der Anbaugerate. Er stellt folgende
Funktionen  bereit:  Kontrolle  der
Kraft, Stellung, Intermix und
Schwimmstellung.  Sehr robust, er
stemmt bis 8.400 kg.

VORDERACHSE MIT
EINSCHLAGWINKEL VON 55°

An der Vorderachse: Differentialsperre,
nasse  Lamellenbremse,  Allradantrieb,
hohe Bodenfreiheit und Einschlagwinkel
von 55°. Losungen, die die Traktion und
Mandvrierfahigkeit erhdhen und  sich
positiv auf die Produktivitat, den Komfort
und die Sicherheit auswirken.
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e Motor FPT NEF 45 und 67, mit
Abgasreinigungssystem HI-eSCR2 Stage V.

e Stufenloses Getriebe V-Shift mit 4 Fahrbereichen.

e Getriebe Robo-Six mit 6 Lastschaltstufen und 5
automatisierten Bereichen.

e Hydraulikanlage mit geschlossenem Kreislauf und
Verstellpumpe bis 160 I/min.

e Mechanische oder elektrohydraulische
Steuergerate.

e Kabine mit mechanischer Federung.

e Vorderachse mit unabhangiger Einzelradfederung.

e Data Screen Manager: 12 Zoll Touchscreen-
Monitor mit neuen Funktionen.

e Landini Farm und Landini Fleet & Remote
Diagnostics Management zur effizienten
Verwaltung der Flotte und des Betriebs.

VIELSEITIG / LEISTUNGSSTARK / KOMFORTABEL

EFFIZIENZ PUR

Die Baureihe Serie 7 SWB, ist fir Landwirte entwickelt worden, die
Manévrierbarkeit, Leistung und Komfort suchen. Die neue Serie 7 SWB
wird mit 4 und 6 Zylinder-Motoren mit Blockbauweise ausgestattet. Die
Kabine Launge Cab bietet: hochwertige Ausstattungen, ergonomische
Bedienelemente, 12-Zoll-Touchscreen-Monitor mit neuen Funktionen, bis
zu 18 LED-Scheinwerfer. Die Kabine mit mechanischer oder semiaktiver
Federung absorbiert St6Be und Schwingungen. Dariiber hinaus erhéht die
Vorderachse mit unabhangiger Einzelradfederung Zugkraft, Fahrkomfort
und Sicherheit. Die neue Motorhaube mit 90-Grad-Offnungswinkel und das
aufklappbare Kihlerpaket gestalten schnellen und einfachen Zugang zu
den wichtigsten Wartungspunkten. Motoren Stage V: 1) FPT NEF 67, 6,7 |
Hubraum, 24 Ventile, 6 Zylinder, bis zu 175 PS, Radstand 2.760 mm.
2) FPT NEF 45, 4,5 | Hubraum, 16 Ventile, 4 Zylinder, bis zu 175 PS,
Radstand 2.651 mm. Zwei Getriebe stehen zur Wahl: 1) Stufenloses
V-Shift mit 4 Fahrbereichen. 2) P6-Drive 30/27 mit 6 Lastschaltstufen und
5 Bereichen oder P6-Drive 54/27 mit Kriechgang. Die Zapfwelle mit 4
Drehzahlbereichen gewahrleistet hohe Leistung. Der Frontkraftheber kann
bis zu 3.500 kg stemmen, der Heckkraftheber mit EHR hebt bis zu 9.300 kg.
Die CCLS-Hydraulikanlage mit 160 |/min Fordermenge versorgt bis zu 8
Steuergerate. Zur Verfugung stehen: ADS+ und Satelliten-Lenksystem zur
optimalen Steuerung der Gerate; Fleet & Remote Diagnostics Management
zur Uberwachung der Flotte, Datenanalyse und Ferndiagnose; Landini Farm
zur effizienten Verwaltung des Betriebs.

MOTOREN FPT NEF,
DER MEHRWERT IHRER ARBEIT

Neue Motoren Stage V: 1) FPT NEF 45, 4,5 |
Hubraum, 16 Ventile, 4 Zylinder, bis 175 PS.
2) FPT NEF 67, 6,7 | Hubraum, 24 Ventile,
6 Zylinder, bis 175 PS. Beide Motoren sind
mit Turbo-Ladeluftkiihler und elektronisch
gesteuerter Common Rail-Einspritzung aus-
gestattet. Der Motor in Blockbauweise und
derkurze Radstand machen die Serie 7 SWB
noch wendiger und leistungsstarker.

MENGENTEILER ERMOGLICHT MEHR
SPIELRAUM

Der optionale Mengenteiler mit 6 Schnell-
kupplern steuert 3 hydraulische Einheiten
mit Hilfe eines Durchflussreglers und
beansprucht dabei nur ein hydraulisches
Steuergerdt. Z. B. mit 5 Steuergerdten und
einem Mengenteiler kénnen Sie bis zu 7
Einheiten steuern.

APP MY LANDINI,

IMMER ZU IHRER SEITE

Die intuitive App My Landini gewahrleistet
lhnen eine immersive 360-Grad-Erfahrung
in unseren Digital Solutions. So kénnen
Sie auf unsere digitale Dienste und auf
Nachrichten, Vertiefungen und Angebote
Zugriff haben, um lhre Arbeit und
Produktivitat zu verbessern.
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RRIHUUSE  LEISTUNGSSTARK / EFFIZIENT / KOMFORTABEL

EINE LANGE TRADITION IM ZEICHEN
DER EFFIZIENZ

Die Baureihe Serie 7 LWB steht im Hinblick auf Effizienz, Leistung, Komfort
und Konfigurierbarkeit an der Marktspitze. Die Kabine Smart Cab bietet: mehr
Glassflache und mehr Innenraum, hervorragende Schallddmmung, hochqualitative
Ausstattungen, klimatisierten drehbaren Sitz mit Luftfederung, verstellbares
Lenkrad und Armaturenbrett, Multifunktions-Joystick, 12 Zoll Touchscreen-Monitor
mit leistungsstarkem Touchscreen Alpine DAB+ mit Android Auto und AppleCarPlay,
transparente Dachluke und Klimaautomatik. Fir maximalen Komfort ist eine
semi-aktive Kabinenfederung erhaltlich, die in der Lage ist, die Schwingungen zu
dampfen. Dazu reiht sich die gefederte Vorderachse die vom Geldnde verursachten
StéBe noch starker reduziert.

Der FPT NEF Motor mit 6,7 | Hubraum und bis zu 240 PS Leistung hat eine
Rahmenbauweise. Der Motor ist auf den Silentblocken gelagert, um Schwingungen
und Gerdusche zu reduzieren und die gesamte Kraft auf den Boden zu Ubertragen,
was die Gesamtleistung steigert. Das System HI-eSCR2 ermdglicht die Einhaltung
der Abgasstufe Stage V.

Es stehen zwei Getriebe zur Wahl: 1) Stufenloses V-Shift, 4 Fahrbereiche und 4
Planetengetriebesatze. 2) Robo-Six 30/15, mit 6 Lastschaltstufen und 5 Bereichen
und P6-Drive 54/27 mit Kriechgang.

Die Hydraulikanlage mit geschlossenem  Kreislauf sorgt dank einer
tiberdimensionierten Pumpe mit 160 I/min fiir eine effiziente Steuerung der
Anbaugerate. Landini beweist sich einmal mehr als zuverlassiger Arbeitspartner,
der unvergleichliche Leistung, Produktivitat und Komfort zu bieten hat.

HIGHLIGHTS

e Neue Kabine Smart Cab: 4-Pfosten-Design, +14%
Glasflache, semi-aktive Federung.

e Neues Innenlayout: mehr Raum in alle Richtungen
und maximale Ergonomie.

e Drehbarer, luftgefederter Fahrersitz mit Heizung und
Liiftung. Einstellbare Kopfstiitze und mit dem Sitz
verstellbare Armlehne.

e System Best In Class: Wartung alle 1.000 Bh,
zum Einsparen von Zeit und Kosten.

Aufklappbares Kihlerpaket fiir das einfache, schnelle
und komplette Reinigen.

e Stufenloses Getriebe V-Shift mit 4 Fahrbereichen.

e Robo-Six Getriebe mit 6 Lastschaltstufen und 5
automatisierten Bereichen.

Hydraulikanlage mit geschlossenem Kreislauf
und Verstellpumpe bis 160 I/min.

e Vorderachse mit unabhangiger Einzelradfederung.

e 2 Ausstattungsvarianten: 1) Active, mit mechanischen
Steuergeraten. 2) Dynamic, mit Multifunktions-Armlehne
und elektrohydraulischen Steuergeraten.

ISObus & PSM Precision Steering Management.

e Landini Farm und Landini Fleet & Remote Diagnostics
Management zur effizienten Verwaltung der Flotte
und des Betriebs.

MOTOR FPT NEF, IL ALLROUND-POWER

Motor FPT NEF Stage V, 6,7 | Hubraum, bis 240 PS, 6 Zylinder und
24 Ventile, Turbolader und Common Rail. Der Motor wird von einem
robusten Gusseisenrahmen getragen und wird von Silentblécken
gefedert, um Schwingungen und den Schallpegel in der Kabine zu
reduzieren und die gesamte Kraft auf den Boden zu Ubertragen - fir
mehr Zugkraft.

LANDINI DIGITAL SOLUTIONS

ADS+ und Satelliten-Lenksystem fiir einfaches und prazisesArbeiten;
ISObus fiir optimales Gerdtemangement; Fleet & Remote Diagnostics
Management zur Uberwachung der Flotte, Datenanalyse und
Ferndiagnose; Landini Farm zur Verwaltung des Betriebs.

GETRIEBE V-SHIFT UND ROBO-SIX

Stufenloses Getriebe V-Shift mit 4 Fahrbereichen: hervorragendes
Ansprechverhalten und kraftvolle Beschleunigung. Robo-Six 30/15,
6 Lastschaltstufen und 5 Bereiche, oder 54/27 mit Kriechgang.
Fliissiges Fahrverhalten, hohe Leistung und geringer Verbrauch.

(==
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HOCHLEISTUNGS-

e Neue Kabine Smart Cab: 4-Pfosten-Design,
+14% Glasflache, semi-aktive Federung.

e Neues Innenlayout: mehr Raum in alle Richtungen
und hdchste Ergonomie.

e Drehbarer, luftgefederter Fahrersitz mit Heizung
und Luftung. Einstellbare Kopfstiitze und mit dem
Sitz verstellbare Armlehne.

e Motor FPT NEF 67 mit Rahmenbauweise fir mehr
Leistung.

e Elektronisch gesteuerter Turbolader mit variabler
Geometrie (eVGT).

e Abgasreinigungssystem mit Katalysator Hi-SCR
+ DOC, gemaB Stage V.

e Stufenloses Getriebe V-Shift mit 4 Fahrbereichen.

o Gefederte Vorderachse mit Zentralgelenk und
nassen Scheibenbremsen.

e |oad-Sensing-Hydrauliksystem mit geschlossenem
Kreislauf (CCLS) und Verstellpumpe mit einer
Fordermenge bis 212 I/min.

e System Best In Class: Wartung alle 1.000 h,
zum Einsparen von Zeit und Kosten.

o Aufklappbares Kihlerpaket fiir eine einfache,
schnelle und komplette Reinigung.

® |SObus & PSM Precision Steering Management

e Landini Farm und Landini Fleet & Remote
Diagnostics Management zur effizienten
Verwaltung der Flotte und des Betriebs.

TECHNOLOGISCH / LEISTUNGSSTARK / ZULVERLASSIG

DIE INNOVATION
IM ZEICHEN DER LEISTUNG

Der innovative Landini Serie 8 ist fir landwirtschaftliche GroBbetriebe
und anspruchsvolle Lohnunternehmer bestimmt. Die neue Kabine Smart
Cab mit Automobilstandard bietet: mehr Glasflache und mehr Innenraum,
hervorragende Schallddmmung, hochqualitative Ausstattungen, drehbaren
klimatisierten Sitz mit Luftfederung, verstellbares Lenkrad und Armaturenbrett,
Multifunktions-Joystick, Multifunktions-Armlehne, 12 Zoll Touchscreen-
Monitor, leistungsstarken Touchscreen Alpine DAB+ mit Android Auto und
AppleCarPlay, transparente Dachluke und Klimaautomatik. Die semi-aktive
Kabinenfederung reduziert die Schwingungen und die Gerdusche. Die
gefederte Vorderachse mindert die StoBe zusatzlich.

An der Motorhaube, der Kabine und den Kotfliigeln sind bis zu 20 LED-
Arbeitsscheinwerfer angebracht. Zwei Riickfahrkameras erfassen Bereiche, die
vom Fahrerplatz aus nicht eingesehen werden kénnen. Der Motor FPT NEF 67,
mit 6,7 | Hubraum, bis zu 310 PS Leistung, 6 Zylindern und 24 Ventilen, Turbolader
und Common Rail-Einspritzung entspricht der Abgasstufe V. Der Motor hat eine
Rahmenbauweise und ist hangend auf Silentblocken montiert. Dank dieser
Lésung werden Schwingungen gemindert und die gesamte Kraft auf den Boden
Ubertragen. Der Serie 8 verfiigt Uber das innovative stufenlose Getriebe V-Shift
mit 4 Fahrbereichen. Die hydraulische Leistung ist wirklich beeindruckend: bis zu
212 l/min mit 11 elektrohydraulischen Steuergeraten, die eine Férdermenge von
bis zu 140 I/min bereitstellen.

KABINE MIT SEMIAKTIVER FEDERUNG
Die innovative semiaktive Kabinenfederung
filtert die Bewegungen des X8 und démpft
die auf unebenem Gelande entstehenden
Schwingungen.

Darliber hinaus kann zwischen 3 Federstufen
gewahlt werden, um das Lenken des Traktors
zu erleichtern und den Komfort zu erhéhen.

GETRIEBE V-SHIFT MIT 4
FAHRBEREICHEN

Das stufenlose Getriebe V-Shift ist dank
seiner Technologie zukunftsweisend: ein
echter Vorteil fir alle, die Wert auf schnelles
Beschleunigen, Laufruhe, geringeren Kraft-
stoffverbrauch und mehr Leistung legen

LANDINI

DIGITAL SOLUTIONS

ADS+ und Satelliten-Lenksystem  fiir
einfaches und prazises Arbeiten; 1SObus
fur optimales Geratemangement; Fleet
& Remote Diagnostics Management zur
Uberwachung der Flotte, Datenanalyse und
Ferndiagnose; Landini Farm zur Verwaltung
des Betriebs.

56 | 57



VIELSEITIG
» LEISTUNG &

1. Extrem ergonomisch geformter Joystick zur Steuerung
von: Heben/Senken, Be-/Entladen, dritte und vierte Funktion,
HML Lastschaltung.

2. Schutz der Anbaukulturen: Die Frontladerkonsole wurde
so entworfen, dass es die Bodenfreiheit nicht verringert.

3. Der Lader schrankt den Lenkradius nicht ein.

4. Der StoBdampfer mit 2 Stickstoff-Druckspeichern
ermdglicht dem Lader vollkommen gleichmaBige und
reibungslose Bewegungen.

5. Hydraulikkreislauf mit starren Leitungen, um die Erhitzung

des Ols zu reduzieren und die Wartung zu erleichtern.

6. Landini Kabinen mit transparenter Dachluke fir die
perfekte Kontrolle des Frontladers.

7. Der Frontlader und der Frontkraftheber sind kompatibel.
8. Die Euro-Aufnahme und weitere Aufnahmen fir die
Werkzeuge verfligbar.

9. Frontlader sind mit mechanischer und hydraulischer
Parallelfiihrung verfiigbar.

10. Frontladerkonsole aus Domex oder HLE Stahl mit hoher
Elastizitatsgrenze fir hohe Belastbarkeit.

LANDINI FRONTLADER UND TRAKTOR:
DAS PERFEKTE PAAR

Die neuen Modelle der Landini Frontlader - 100 % Made in Italy - wurden entwickelt, um
Vielseitigkeit, Leistung und Langlebigkeit auf den Punkt zu bringen. Die 5 Baureihen der
Landini Frontlader decken die gesamte Palette der Traktoren ab - vom Mistral2 bis zur Serie 7.
Sie sind duBerst vielseitig im Einsatz: in der Land- und Forstwirtschaft sowie fiir Arbeiten im
Kommunalbereich. Bei den Landini Frontladern wurde auch das kleinste Detail gepflegt, um
jederzeit eine hohe Leistung gewdhrleisten zu kénnen: hervorragende Parallelfihrung der
Werkzeuge zur Verringerung der Belastung des Bedieners, héhere Tragkraft, Push-Pull-System
oder Schnellkuppler Faster. Die Frontladerkonsole ist so konzipiert, dass das Gewicht vorne, in
der Mitte und hinten am Traktor verteilt wird, um den Verschleil der Vorderachse zu verringern.
Es sind Standard-Lackierung und Metallic Lackierung Blue Icon verfligbar.

Die Vielfallt der Werkzeuge ermdglicht den flexiblen Einsatz der Landini Frontlader bei
Umschlagarbeiten.

Die Landini Lader und Traktoren sind ein wirklich perfektes Arbeitsgespann. Spezialisten, die
jederzeit herausragende Effizienz und Produktivitat garantieren.

SCHWINGUNGSTILGUNG

Dank der Federungen mit 2 Druckspeichern
arbeitet der Lader gleichmaBig. Die
Absorption der durch Bodenunebenheiten
entstehenden Belastungen und Schwin-
gungen schiitzt den Lader und den
Traktor, ~ der  Reifenverschleil  wird
reduziert und ein besserer Bedienkomfort
gewahrleistet.  Die  Schwingungstilgung
mit Ausschaltvorrichtung bei Vorliegen
spezifischer  Bedingungen ist bei den
Baureihen Lp und Lt serienmaBig und bei
anderen Ladern optional erhaltlich.

DRITTE FUNKTION /

DRITTE UND VIERTE FUNKTIONEN

Die dritte Funktion und die dritte + vierte
Funktionen sind unerlasslich, wenn Anbaugerate mit
hydraulischen Abnehmern verwendet werden. Die
dritte Funktion ist bei Anbaugeraten wie Schaufeln
und Gabeln mit Haltevorrichtungen, Ballengreifern
und Gabeln mit seitlicher Verfahrfunktion erforderlich.
Die dritte + vierte Funktion kommt bei komplexeren
Anbaugerdten wie Rundballengabeln mit Anheben
und Transport zum Einsatz.

SCHWIMMSTELLUNG

An der Hydraulikeinheit installierte Vorrichtung zur
Versorgung der Zylinder des Frontladers. Empfohlen, wenn
das Anbaugerat des Laders dem Bodenprofil folgen muss.

SCHAUFELSTANDSANZEIGE

Der fir alle Lader erhaltliche Messstab
vereinfacht das MandGvrieren, da er den
exakten Winkel des Arbeitsgerdts zum
Boden schnell und einfach Gberpriift.

STOTZFUSSE

Dank ihrer Lange und einem prazisen arbeitenden
Regelsystem der Zugstangen passen sich die StitzfiBe
der Landini Frontlader an alle Arten von Boden und
Gefallen an. Die StutzfiBe kénnen in den Auslegern
untergebracht werden, so dass sie die Rader des
Traktors bei der Arbeit nicht behindern.

EINFACHE WARTUNG

Die Frontladerkonsolen aller McCormick Lader sind so
gestaltet, dass alle routinemaBigen Wartungspunkte
des Traktors leicht zuganglich sind. Dies spart Zeit und
Muhe und ist eine echte Hilfe flir den Bediener.
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FOKUS

VERLANGERN SIE DIE GARANTIE
UND ARBEITEN SIE MIT RUHIGEM GEWISSEN

Die neue Garantieverlangerung bis auf 5 Jahre und 5.000 Betriebsstunden fiir alle
Maschinenkomponenten (ausgenommen VerschleiBteilen wie Bremsen etc.) ist sicher die
vorteilhafteste Losung flir den Schutz lhrer Landini Flotte. Dariiber hinaus beinhaltet die
Option ,Full” keine Franchise und bietet somit eine umfassende Abdeckung. Und nicht
nur das, denn die Garantieverlangerung ist auf die Bedlirfnisse Ihres Betriebs und Ihres
Traktormodells zugeschnitten: Sie kdnnen die Dauer auf Jahre und Arbeitsstunden festlegen.
Die verlangerte Garantie kann mit Paketen flir die planmaBige Wartung kombiniert werden,
um die volle Leistungsfahigkeit des Traktors im Laufe der Zeit zu gewahrleisten und seinen
Wert im Hinblick auf einen spateren Verkauf zu erhalten. Und schlieBlich kénnen die
Garantieverlangerung und die planmaBige Wartung, wenn Sie sich bereits beim Kauf Ihres
Traktors daflr entscheiden, in die Kauffinanzierung aufgenommen werden. Bei Landini
stehen seit jeher die Bedirfnisse der landwirtschaftlichen Betriebe und der Landwirte im
Mittelpunkt der Losungen.

GEPLANTE WARTUNG
GARANTIERTE EFFIZIENZ

Eine gut geplante und regelmaBige Wartung lohnt sich immer, denn sie sorgt fiir einen
leistungsstarkeren, zuverlassigeren und langlebigeren Traktor. Dartiber hinaus reduziert sie den
auBerordentlichen Wartungsaufwand, der auch im Hinblick auf die Ausfallzeiten kostspielig
werden kann. Die geplante Wartung von Landini wird von spezialisierten Technikern der Handler
durchgefiihrt, die sich an der Probleml6sung orientieren und mit modernster Diagnosetechnik
ausgestattet sind. Die Funktion Landini Efficiency Plan der App My Landini erinnert Sie an
die durchzufiihrenden Wartungskontrollen und an die erforderlichen Ersatzteile, die fiir den
einwandfreien Zustand lhres Traktors notwendig sind. Um lhren Bedlrfnissen gerecht zu
werden, hat Landini modulare Servicepakete entwickelt, die in festgelegten Stundenintervallen
durchgefiihrt werden kénnen. Sie kdnnen auch auf die Preise verlassen:

> Vorteilhaft: Niedrigere Kosten.

> Klar: Die geplanten Wartungen enthalten die Kosten fiir Arbeitszeit und fir die vorgesehenen
Original-Ersatzteile.

> Sicher: Preise sind festgelegt und vor Preiserhéhungen geschiitzt. Darliber hinaus kann
die geplante Wartung, wenn sie zusammen mit dem Traktor erworben wird, in die Finanzierung
einbezogen werden. Wenn Sie sich fiir Landini entscheiden, kénnen Sie sich auf lhre
Arbeit und Ihre Produktivitat konzentrieren - unser Fachpersonal kiimmert sich um den Rest.
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LANDINI ORIGINAL-ERSATZTEILE, DIE
BESTEN KOMPONENTEN AUS DER PRODUKTION

lhr Landini arbeitet hart, bleibt aber trotzdem immer so gut wie neu: Mit den Original-
Ersatzteilen von Landini scheint die Zeit still zu stehen. Die Original-Ersatzteile, die ein
fester Bestandteil der geplanten Wartung und der Garantieverlangerung sind, werden von
denjenigen hergestellt, die den Traktor kennen, eben weil sie ihn bauen. Dabei werden
die hochsten Qualitatsstandards eingehalten, um stets bessere Leistung und Sicherheit zu
gewahrleisten. lhre Vorteile:

> Schnelligkeit: der Versand der Ersatzteile erfolgt immer innerhalb von 24 Stunden nach
Auftragseingang.

> Qualitat: jedes Ersatzteil hateine 12-monatige Garantie undist miteinemfalschungssicheren
Hologramm, als Nachweis fiir Authentizitat und Konstruktionsqualitat, gekennzeichnet.

> Giinstigkeit: die Landini Original-Ersatzteile sind zuverldssig und kostengunstig, denn
sie steigern die Leistung, erhalten die maximale Produktivitat und wahren den Wert Ihres
Traktors. Bei der Herstellung der Landini Original-Ersatzteile kommt unsere gesamte Erfahrung
in Sachen Entwicklung und Fertigung zum Einsatz, denn wer sich fir Landini entscheidet,
entscheidet sich flir kompromisslose Qualitat.
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LEIDENSCHAFT FUR INNOVATION SEIT 188%

Giovanni Landini hatte einen Traum: Er wollte die Geschichte der Landwirtschaft fiir Bindung zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern geworden ist.

immer verandern, indem er die Kraft der Maschinen auf die Felder brachte. Dieser Traum Im Jahre 1994 wird Landini Teil der Argo Industrial Group. Diese Ubernahme gibt der
ging 1884 in Erfullung, als er, von der Kraft seiner Ideen gestiitzt, die Werkstatt , Officine Marke die Starke, um mit Verkaufsniederlassungen und Importeuren weltweit prasent
Landini” griindete. Die Neigung zur Innovation bei Planung und Produktion, das ist die sein zu kénnen. Die Arbeit jedes Einzelnen weniger ermiidend und gleichzeitig produkti-
Qualitét, die die groBe Tradition von Landini ausmacht. Eine Geschichte, die von einem ver zu gestaltet, das war der Traum von Giovanni Landini. Ein Traum, heute so aktuell wie

starken menschlichen Engagement gepragt ist, das im Laufe der Jahre zu einer starken damals, denn die Qualitat der Landwirtschaft ist die Grundlage fur die Lebensqualitat.

1884. Fabbrica di Attrezzi Agricoli ed Enologici.
Giovanni Landini griindet das Unternehmen in
Fabbrico, in der Region des zukiinftigen

.Motor Valley”.

1910. Stationarer Motor 12 PS.

Giovanni Landini baut seinen ersten Gliihkopfmotor:
einen Einzylinder-Zweitaktmotor, der in Italien zum
ersten Mal an landwirtschaftlichen Maschinen
verbaut wird.

1915. Lokomobil 30 HP.

Dieser stationdre Motor auf einem leichten Wagen
wird flr den Antrieb von Maschinen und Pumpen
verwendet. Dies ist der Auftakt einer neuen Ara fiir
die Landwirtschaft.

1924. 25/30 HP.

Der erste Landini Traktor wird hergestellt: der
25/30, mit einem Einzylinder-Gliihkopfmotor.
Ab 1928 wird er in Serie produziert.

1932. 40 HP.

Start der Produktion der Landini Traktoren 40 HP,
die fir die Bodenbestellung groBer Flachen
bestimmt sind.

1934. Super Landini.

GroBer Erfolg fiir den Super Landini, der iiber
ganze 48 PS verfiigte und damals zu den starksten
Traktoren der Welt zahlte. Er wird bei den groB
angelegten Landgewinnungsarbeiten in Italien
eingesetzt.

1935. Vélite.

Ein weiterer groBer Erfolg: der kleine Vélite ist mit
seinen 25 PS, einem Gewicht von nur 2.300 kg
und sechs Konfigurationen ein &uBerst vielseitiger
Traktor - perfekt fiir mittelgroBe Betriebe.

1941. Bufalo.

Die Landini Baureihe wird um ein Zwischenmodell
erweitert: der Bufalo mit einem Zweitakt-
Gluhkopfmotor mit 35 und 40 PS.

1950. L25 und L45.

Eine neue Baureihe mit Glihkopfmotoren geht

in Produktion: der kleine L25 mit 30 PS und der
groBBe L45 mit 50 PS, beide mit 4 Vorwartsgangen
und 1 Rickwartsgang und mit Differentialsperre.

1953. Der L35.

Der Halbdiesel L35 mit einer max. Leistung
von 40 PS, mit hydraulischem Kraftheber und
Heckzapfwelle kommt auf den Markt.

1955. Der L55.
Das Modell L55 ist die starkste Halbdiesel-Version

von Landini: bis 60 PS. In den Konfigurationen:
A mitdV+ 1R Bmit6V+2R.

1956. Landinetta.

Der Dieselmotor kommt auch in der Modell
Landinetta, ein Einzylinder-Zweitaktmotor mit
einer Leistung von 15 bis 18 PS. Kompaktes
Format, ideal fir Obstanlagen.

1957. Landini - Perkins Engines.

Landini und Perkins Engines unterzeichnen

eine Lizenzvereinbarung fir die Produktion

der in GroBbritannien hergestellten Dieselmotoren
in Italien.

1959. Der C35.

Der erste Raupentraktor von Landini, der C35,
geht in Produktion. Im selben Jahr wird Landini
von Massey Ferguson (ibernommen.

1973. 6500/ 7500 / 8500.
Die Modelle 6500 / 7500 / 8500 entstehen - alle
mit dem revolutionaren Getriebe mit 12V + 4 R.

1977. Large.

Die Serie Large ist die erste in Europa mit einer
Leistung tiber 100 PS und die erste, die mit
einem Fahrerplatz auf einer gefederten Plattform
ausgestattet ist.

1982. Spezialtraktoren fiir Obstanlagen.
Beginn der Produktion von Traktoren fiir
Obstanlagen, einem Segment, in dem Landini in
Sachen Marktanteil und technologische Innovation
nach wie vor weltweit fiihrend ist.

1986 kommen die ersten Spezialtraktoren fiir
Weinberge auf den Markt.

1988. Serie 60 / 70 / 80 und Serie 10000 Large.
Das Werk in Fabbrico erreicht erstmals den
Meilenstein von 13.000 verkauften Einheiten.

Die neuen Serien 60 / 70 / 80 der mittleren
Leistungsklasse sind mit dem innovativen Getriebe
mit 24V + 12 R ausgestattet. Die Serie 10000
Large erreicht 145 PS.

1994. Industriegruppe ARGO Tractors.
Landini wird von der ARGO Tractors Group
ibernommen, die sich im Besitz der Familie Morra
befindet. Der neue Industrieplan ist ein Erfolg: die
Verkaufszahlen steigen gegeniber dem Vorjahr
um 30 %.

1997. Legend 11 / Globus / Serie 80 Evolution.
Die neuen Serien Legend II, Globus und Series 80
Evolution gehen in Produktion. Niederlassungen in
Spanien und Deutschland werden erdffnet. Im Laufe
dieses Jahres werden fast 17.000 Traktoren verkauft.

1998. Mistral / Discovery.

Die Baureihen Discovery und Mistral sind da.
Letztere bietet den Einstieg von Landini in das
Segment der Kompakttraktoren.

1999. Markt und Niederlassungen.
Weltweit erreicht Landini einen Marktanteil von
5 %. Im folgenden Jahr werden Niederlassungen
in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien
und Sidafrika eréffnet.

2000. Erneuerung der Baureihen.

Erneuerung aller Traktoren mit einer Leistung
zwischen 50 und 100 PS. Zusétzlich beginnt die
Produktion der neuen Modelle Rex Frutteto, Rex
Vigneto, Mythos, Ghibli, Atlantis und Trekker.

2002. Vision.

Es entsteht die Familie Vision - an der
technologischen Spitze im Segment der 80-100 PS.
2005. PowerMaster.

Die neue Traktorenserie PowerMaster geht in
Produktion.

2008. Tractor of the Year.

Die Jury von , Tractor of the Year” verleiht dem
Landini Rex 85S den Titel , Best of Specialized".
Die neue Baureihe Powermondial entsteht.

2010. Neue Baureihe Rex.

Die Uiberarbeitete Baureihe Rex bringt es bis auf
110 PS. Auf der Eima International wird der Rex
110F zum ,Best of Specialized 2011" gekiirt.
Es entstehen zwei neue Baureihen: Serie 7

und Serie 5H.

2013. Neue Serien 6 und 7.

Die neuen Serien 6 und 7 mit 4- bzw. 6-Zylinder
Motoren FPT Nef, Tier 4i, werden vorgestellt.

2014. Die Serie 4.

Die neue Serie 4 ersetzt die Baureihe Alpine.
Zum ersten Mal iibernehmen die Motoren von
Deutz den Platz der Perkins Motoren.

2015. Serie 6C.
Die Serie 6C mit 100 bis 120 PS ersetzt die
Baureihe Powermondial.

2018. Serie 5 und 6H.

Die neuen Serien 5 und 6H bekraftigen den
endgltigen Ubergang der Perkins Motoren auf
die neuen Deutz.

2020. Neue Serie 7.
Die Serie 7 erhdlt ein neues Design und der Norm
Stage V konforme Motoren.
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MISTRAL 2 WSTRAL | MSTEAL | mSTEAL | SR REX 3
STD STD GE GE B B

MOTOR MOTOR

Hersteller Kohler Hersteller Kohler

Modell KDI 1903 TCR Modell KDI 2504 TCR

Maximale Leistung (SO) PS/kW 49 /36 57142 49 /36 57142 Maximale Leistung (SO) PS/kwW 68 /50 751755

Maximales Drehmoment Nm 180 200 180 200 Nenndrehzahl U/min 2200

Drehzahl bei max. Drehmoment U/min 1200 Maximales Drehmoment Nm 315

Hubraum cm? 1900 Drehzahl bei max. Drehmoment U/min 1500

Zylinder / Ventile 3TA/12 Hubraum cm’ 2500

Abgasstufe Stage V Zylinder / Ventile 4TA /16

Abgasnachbehandlungssystem EGR + DOC + DPF Abgasstufe Stage V

Motordrehzahlspeicher o Tankinhalt | 50
GETRIEBE GETRIEBE

Typ Mechanisch Anzahl Génge V + R ® 12+12 O 16+16 mit Kriechgang

Anzahl Gange V + R ® 12+12 O 16+16 mit Kriechgang Motordrehzahl bei 40 km/h U/min ® 2200

Wendegetriebe mechanisches synchronisiertes Wendegetriebe mit Hebel Traktionstyp Allradantrieb mit elektrohydraulischer Zuschaltung

Traktionstyp Allradantrieb Differentialsperre vorne @ Hydralock
HECKZAPFWELLE HECKZAPFWELLE

Drehzahlen U/min ® 540/540E mit Wegzapfwelle Drehzahlen U/min ® 540 O 540-540E / 540-1000 / Wegzapfwelle
HYDRAULIKANLAGE HYDRAULIKANLAGE

Durchflussmenge Heckkraftheber und Steuergeréte + Lenkung I/min 35+20 Durchflussmenge Heckkraftheber und Steuergeréte + Lenkung I/min ® 50+30

Steuergerate hinten ®25Std O 2 Std + 1 Schwimmstellung Steuergerate hinten o1 0O2/3
HECKKRAFTHEBER Kategorie Heckkraftheber Kat. 2 mit Schnellkupplern

Typ mechanisch mit Positions- und Zugkraftregelung Max. Hubkraft - Heckkraftheber kg 2200 O 2700 mit Hochleistungs-Kraftheber und ELS

Max. Hubkraft kg 1200 FAHRERPLATZ
FRONTKRAFTHEBER Kabinentyp Oa I(;:];Pfcosten-N'!edr_igkabine mit Getfiebet_unnel (F—GI?)

Max. Hubkraft kg 200 -Pfosten-Kabine in Schalenbauweise mit Rundumsicht
e Plattformtyp ® ROPS mit 265 mm hohem Getriebetunnel

. GEWICHTE UND ABMESSUNGEN
Kabinentyp e} 4-I_>foster]_-FOPS-Kab|ne,
auf Silentblocken gelagert Radstand mm 1950

Klimaanlage O manuell Héhe von Hinterachsmitte bis Oberkante ROPS mm 1965

Digitales Armaturenbrett ° Hohe von Hinterachsmitte bis Oberkante Kabine mm 1500 (LP Kab) / 1660 (STD Kab Kat. 2) / 1695 (STD Kab Kat. 4)
FAHRERPLATZ Héhe von Hinterachsmitte bis Oberkante Motorhaube mm 755

Radstand mm 1790 1770 Max. Lange ohne Ballast mm 3652

Min./max. Hohe an Motorhaube mm 1230 - 1305 1131 - 1206 Min./max. Gesamtbreite mm 1360-1710 (F) / 1425-1710 (GE)

Lange ohne Ballast mm 3170 3170 Transportgewicht kg 2200 (Plat) / 2500 (LP Kab) / 2500 (STD Kab)

Hinterreifen min - Radius Index - RI mm 320/70R20 - 475 320/70R20 - 475 Zwischen- und Vorderachstrager o

Transportgewicht kg 1600/ 1780 1580

Zeichenerklarung: ® Serie O Option

(==

Zeichenerklarung: ® Serie O Option
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REX l‘. KABINE REX4-080 REX4-090 REX4-100 REX4-110 REX4-120
F-S-V-GT F-S-V-GT F-S-V-GT F-S-V-GT F-S-V-GT
MOTOR
Hersteller Deutz AG
Typ TCD 2,9 L4 HT TCD 2,9 L4 HP
Nennleistung (ISO) PS/kW 75155 79158 86 /63 95/70 105/77
Max. Leistung (ISO) PS/kW 75155 90/ 66 95/70 102 /75 112/82
Maximales Drehmoment Nm 375 378 400 410 420
Hubraum cm? 2900
Zylinder / Ventile 4TA /8
Abgasstufe Stage V / Tier IV
Abgasnachbehandlungssystem EGR + DOC + DPF EGR + DOC + DPF + SCR
GETRIEBE
Typ ® Speed Four O Power Four (Hi-Lo) / RoboShift (HML)
Anzahl GéngeV + R ® 12+12 O 16+16 Kriechgang 2;:1-11-62?-"\HAil-_I;oKiizz;;aZnsi-Lo+Kriechgang /36+12 HML/
Motordrehzahl im ECO-Modus bei 40 km/h U/min O 1750 (mit Hi-Lo/HLM)
Gl g O automatert mit Mulifunkions Joyetic (RobShig
Vorderachstyp ® starr O gefedert (F-S-GT)
Traktionstyp Allradantrieb mit elektrohydraulischer Zuschaltung
HECKZAPFWELLE
e 5 ) ® servgunterstﬂtzte Kupplung ) )
elektrohydraulische Mehrscheibenkupplung (mit hydraulischem Wendegetriebe)
Drehzahlen U/min ® 540-540E O 540-1000 / 540-540E-1000-1000E / Wegzapfwelle
HYDRAULIKANLAGE
Fordermenge fiir Kraftheber und Steuergeréte + Lenkung I/min ®58+30 O 30+58+36 (88 fiir Front- und Heckkraftheber und Steuergerate)
Steuergerdte ® 2 - O mechanisch und elektrohydraulisch / O bis zu 7 Steuergerate
Zwischenachssteuergeréte O 113 elektronische Hubwerksregelung
Schnellanschliisse vorn O 2 + 1 druckloser Riicklauf / 4 + 2 druckloser Ri]ckﬂlauf /6 + 1 oder 2 druckloser Riicklauf /
8 + 2 druckloser Riicklauf
HECKKRAFTHEBER
Betitigung ® MHR - mechan!sch mit Zugkraft-, Lage- und M!schregelung
O EHR - elektronisch mit Zugkraft-, Lage- und Mischregelung
Max. Hubkraft kg @ 2700 O 3400 (GT mit 2 Zusatzhubzylindern)
FRONTKRAFTHEBER
Betatigung O elektrohydraulisch
Max. Hubkraft an den Haken kg 1400 (F-S-GT) / 1100 (V)
FRONTZAPFWELLE
Typ O elektrohydraulisch, Mehrscheibenkupplung mit modulierter Zuschaltung
FAHRERPLATZ
Typ Kompakte4-Pfosten-Kabine mit Flachboden und aufklappbaren Front- und Heckscheibe
Kabinenfederung ® mit Silentblécken O mechanische Federaufhdngung
Kabinenluftfilter - Filterkategorie ® Staubfilter - Kat.2 O Aktivkohlefilter - Kat.4
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Radstand mm 2140 (F-S-GT) /2190 (V)
Héhe von Hinterachsmitte bis Oberkante Kabine mm 1930
Transportgewicht kg 3250

Zeichenerklarung: ® Serie O Option

REX 4 PLATTFORM

REX4-080 REX4-090 REX4-100 REX4-110 REX4-120
F-GE-GB-GT | F-GE-GB-GT | F-GE-GB-GT | F-GE-GB-GT | F-GE-GB-GT

MOTOR
Hersteller Deutz AG
Typ TCD 2,9 L4 HT TCD 2,9 L4 HP
Nennleistung (ISO) PS/kW 75155 79158 86/63 95/70 105/77
Max. Leistung (ISO) PS/kw 75155 90/ 66 95/70 102 /75 112 /82
Maximales Drehmoment Nm 375 378 400 410 420
Hubraum cm? 2900
Zylinder / Ventile 4TA /8
Abgasstufe Stage V / Tier IV
Abgasnachbehandlungssystem EGR + DOC + DPF EGR + DOC + DPF + SCR
GETRIEBE
Typ ® Speed Four O Speed Four (HiLo) / Power Four (HiLo) / T-Tronic (HML)
Anzahl GéngeV + R ® 12+12 O 16+16 Kriechgang z;:l‘-;-élll-lI’-\I/:-LIfK/rizzr-:-;jnI;i-Lo+Kriechgang /36+12 HML /
40 km/h ECO Motordrehzahl U/min O 1750 (mit Hi-Lo/HLM)
Getriebesteuerung ® manuell (Speed Four / Power Four / T-Tronic)
Vorderachstyp ® starr O gefedert (F-GT)
Traktionstyp Allradantrieb mit elektrohydraulischer Zuschaltung
HECKZAPFWELLE
o L servounte_rstijtzte Kupplung .
O elektrohydraulische Mehrscheibenkupplung (hydraul. Wendegetriebe)
Drehzahlen U/min ® 540-540E O 540-1000 / 540-540E-1000-1000E / Wegzapfwelle
HYDRAULIKANLAGE
Fordermenge fiir Kraftheber und Steuergerate + Lenkung I/min ® 58+30 O 30+58+36 (88 fiir Front- und Heckkraftheber und Steuergerate)
Steuergerate ® 2 - O mechanisch und elektrohydraulisch / O bis zu 7 Steuergerate
Zwischenachssteuergeréte O 1 elektrohydraulisch / 3 elektrohydraulisch
Schnellanschliisse vorn O 2 + 1 Druckloser Riicklauf / 4 + 1 Druckloser Riicklauf
HECKKRAFTHEBER
Betitigung ® MHR - mechan!sch m!t Zugkraft-, Lage- und M!schregelung
O EHR - elektronisch mit Zugkraft-, Lage- und Mischregelung
Max. Hubkraft kg ® 2700 O 3400 (GT mit 2 Zusatzhubzylindern)
FRONTKRAFTHEBER
Betatigung O elektrohydraulisch (F-GT)
Max. Hubkraft an den Haken kg 1700
FRONTKRAFTHEBER
Typ O elektrohydraulische, Mehrscheibenkupplung mit modulierter Zuschaltung
FAHRERPLATZ
Plattformtyp ® Uberrollbiigel mit 228 mm hohem Getriebetunnel
Federung mit Silentblocken
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Radstand mm 2140
Héhe von Hinterachsmitte bis Oberkante Uberrollbiigel mm 1840
Transportgewicht kg 2800

Zeichenerklarung: ® Serie O Option

(==
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SERIE 5 HC

SERIE 5-100 HC

SERIE 5-110 HC

TREKKER4

TREKKER TREKKER TREKKER TREKKER TREKKER
4-085F/M | 4-095F/M | 4-105F/M | 4-110F/M | 4-120 F/M

MOTOR

Max. Leistung (97/68/EG - 1SO TR 14396) PS / kW 95,2/70 102/75

Maximales Drehmoment bei 1400 U/min Nm 395 430

Hersteller FPT

Zylinder / Hubraum / Ventile 4/3,61/16
GETRIEBE

Gangzahl ° 1ZOV2+£-1 :/2 R mit mgchanischem Wendegetriebe

+ 24 R mit Lastschaltstufen Hi-Lo

HECKZAPFWELLE

Drehzahlen U/min | @ 540 - O 540 / 540E - O 540/ 1000
VORDERACHSE

Starre Vorderachse | °
HYDRAULIKANLAGE

Fordermenge fiir Kraftheber und Steuergerate + Lenkung | ® 62 + 32 l/min
HECKKRAFTHEBER

Maximale Hubkraft kg | O 3900 mit 2 Zusatzhubzylindern
KABINE

Total View Slim auf Silentbldcken | °
WEITERE AUSSTATTUNGEN

Landini Fleet Management - Vorbereitung | °
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand mm 2355

Standardgewicht gemessen mit Durchschnittswerten kg 4300 (Allrad)

Zulassiges Gesamtgewicht kg 6000

Zeichenerklarung: ® Serie O Option

(==

MOTOR
Hersteller Deutz-AG
Modell TCD 2,9 L4 HT TCD 2,9 L4 HP
Maximale Leistung (ISO) PS/kW 75155 90/ 66 95/70 1021775 1121782
Maximales Drehmoment Nm 375 378 400 410 420
Hubraum cm? 2900
Anzahl Zylinder / Anzahl Ventile 4TA/8
Abgasstufe Stage V
Kraftstofftank 85
GETRIEBE
Typ Speed Four
Gangzahl V+R ® 16+8 mit Hi-Lo Overdrive - O 16+8 mit Kriechgang
HECKZAPFWELLE
Bauart Trockenkupplung mit Servounterstiitzung
Drehzahlen U/min ® 540/540E - O 540/1000
LENK- UND BREMSANLAGE
Lenkung hydrostatische Lenkung Hi-Drive
Lenksteuerung 2 unabhangige Handhebel mit kombinjerterWirkung
auf 2 Olbadkupplungen und auf die Bremsen
Bremsanlage hydrostatisch betatigte nasse Bremse mit Graphit-Bremsscheiben
HYDRAULIKANLAGE
Férdermenge Kraftheber und Steuergerate + Lenkung I/min 42 +28
Steuergerate hinten ®3-04/5
HECKKRAFTHEBER
Hubwerksregelung mechanisch mit Lage-, Zugkraft- und Mischregelung, Schwimmstellung
Maximale Hubkraft an den Haken kg ® 3150 - O 4500 (mit Zusatzhubzylindern)
FAHRERPLATZ
Bauart der Kabine O 6-Pfosten-Kabine in Schalenbauweise mit I_‘Iachboden
und aufstellbaren Front- und Heckscheiben
Kabinenfederung mit Hydro-Silentbldcken
Filter - Kategorie ® Staubfilter - Kat. 2
Klimaanlage ® manuelle Klimaanlage
Bauart der Fahrerplattform kg ROPS mit Getriebetunnel und seitlich angeordneten Gang- und Wendeschalthebeln
Plattformfederung mit Hydro-Silentblécken
Digitales Armaturenbrett b
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Gesamtbreite min. - max. mm 1410-1492 (Metall F) -1532 (Gummi F) / 1700-1750 (M)
Transportgewicht kg 3900 (F) - 4500 (M)
RAUPENKETTEN
Laufrollen 5 versiegelte und geschmierte Laufrollen
Bauart der Raupenlaufwerke ® Metall - O Gummi
Breite der Raupenlaufwerke mm 310-360 (Metall F) / 400-450 (Metall M) / 400 (Gummi F/M)

Zeichenerklarung: ® Serie O Option
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TREKKER3 COMPACT

TREKKER 3-085 TREKKER 3-085

COMPACT COMPACT S
MOTOR
Hersteller Kohler
Modell KDI 2504 TCR
Max. Leistung (ISO) PS/kW 75155
Max. Drehmoment Nm 315
Hubraum m’ 2500
Anzahl Zylinder / Anzahl Ventile 4TA /16
Abgasstufe Stage V
Kraftstofftank | 45
GETRIEBE
Typ Speed Four
Gangzahl V+R 16+8 mit Kriechgang
HECKZAPFWELLE
Bauart Trockenkupplung mit Servounterstiitzung
Drehzahlen U/min 540 / 540E
LENK- UND BREMSANLAGE
Lenkung hydrostatische Lenkung Hi-Drive
Lenksteuerung 2 unabhéngige Handhebel mit kombinierter Wirkung auf Kupplung und Bremsen
Bremsanlage hydrostatisch betétigte nasse Bremsen mit Graphit-Bremsscheiben
HYDRAULIKANLAGE
Férdermenge Kraftheber und Steuergerate + Lenkung I/min 50+30
Steuergerate hinten e 2 O 3/3+1 mit Mengenteiler
HECKKRAFTHEBER
Hubwerksregelung mechanisch mit Lage-, Zugkraft- und Mischregelung, Schwimmstellung
Maximale Hubkraft an den Kugeln kg 2600
FAHRERPLATZ
Bauart der Fahrerplattform ROPS mit Getriebetunnel und seitlich angeordneten Gang- und Wendeschalthebeln
Plattformfederung mit Hydro-Silentbldcken
Halogen-Scheinwerfer Fahr- und Arbeitsscheinwerfer
Rundumleuchte (@]
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Max. Gesamtbreite mm 12?(2);31023&13;2::]:3535;'1'\:';}; ) 1150
Transportgewicht kg 3250 3150
RAUPENLAUFWERKE
Laufrollen 4 versiegelte und geschmierte Laufrollen
Bauart der Raupenlaufwerke ® Metall O Gummi o Metall
Breite der Raupenlaufwerke mm 280 - 310 (Metall) / 300 (Gummi) 250 (Metall)

Zeichenerklarung: ® Serie O Option » Aftermarket

SERIE 4 SERIE 4-060 SERIE 4-070 SERIE 4-080
MOTOR
Max. Leistung (97/68/EG - ISO TR 14396) PS / kW 61/45 68 /50 75155
Maximales Drehmoment bei 1400 U/min Stage V (Tier 4 Final) Nm 285 310 310
Drehmomentanstieg Stage V( Tier 4 Final) 46% 43% 30%
Hersteller KOHLER
Zylinder / Hubraum / Ventile 4/251 /16
Wartungsintervall 500 Betriebsstunden
GETRIEBE
Anz. Génge 5211;\\//+ 24R mi_t mechan!schem Wendegetr?ebe
+ 12 R mit hydraulischem Wendegetriebe
HECKZAPFWELLE
Drehzahlen U/min | ©® 540/540E
VORDERACHSE
Starre Vorderachse | °
HYDRAULIKANLAGE
Fordermenge Kraftheber und Steuergeréte + Lenkung | ® 52 + 30 I/min
HECKKRAFTHEBER
Maximale Hubkraft kg | @ 3000
FRONTKRAFTHEBER
Frontkraftheber | *
FRONTZAPFWELLE
Typ - Drehzahl | *
KABINE
Total View Slim auf Silentbldcken °
Plattform Version mit Uberrollbiigel (0]
BORDTECHNOLOGIE
Fleet Management - Vorbereitung °
Landini Farm Start Pack O - 1-Jahres-Abonnement, auf ausgewéhlten Markten
Fleet & Remote Diagnostics Management und Landini Farm Pro Pack O - auf ausgewahlten Markten
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Radstand mm 2110
Standardgewicht gemessen mit Durchschnittswerten kg 3200 Kabine / 3050 Plattform
Zuléssiges Gesamtgewicht kg 5100

Zeichenerklarung: ® Serie O Option

(==
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5-085
MOTOR

Max. Leistung (97/68/EG - ISO TR 14396) PS/kW 75156

Maximales Drehmoment bei 1400 U/min Nm 375

Drehmomentanstieg 56%

Hersteller FPT

Zylinder / Hubraum / Ventile 4/3,4118
GETRIEBE

® 12V + 12 R mit mechanischem oder elektrohydraulischem Wendegetriebe
Gangzahl ) l_'nit modulierter Zu_schaltqng . )
O 24V + 24 R mit elektrohydraulischem Wendegetriebe mit modulierter Zuschaltung und Hi-Lo
O 36V + 12 R mit RoboShift und hydr. Wendegetriebe mit modulierter Zuschaltung

HECKZAPFWELLE

Drehzahlen U/min ® 540/540E - O 540/1000 - O 540/540E/1000/1000E - O 540
VORDERACHSE

Starre Vorderachse °

Differentialsperre vorne ® Selbstsperrdifferential - O Volldifferentialsperre Hydralock
HYDRAULIKANLAGE

Fordermenge Kraftheber und Steuergeréte + Lenkung | ® 56 + 30 I/min
HECKKRAFTHEBER

Max. Hubkraft am Unterlenker kg | ® 3900
FRONTKRAFTHEBER

Max. Hubkraft am Unterlenker kg | 1600
FRONTZAPFWELLE

Typ | O - elektrohydraulische Betatigung mit modulierter Zuschaltung
KABINE

Kabine Total View Slim auf Silentblocken | °
WEITERE AUSSTATTUNGEN

Steckdose 1SO 11786 o

O Vorbereitung
PSM Precision Steering Management O - EGNOS mit Topcon AES-35 Lenkrad, X25 8,4-Zoll-Touchscreen-Monitor und AGS-2-Antenne
O - RRTK NTRIP (Argo Tractors Ersatzteile)

Fleet & Remote Diagnostics Management & McCormick Farm Pro Pack (auf ausgewahlten Markten) ® — 1 Jahr O — 3 Jahre O -5 Jahre
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand mm 2171

Standardgewicht gemessen mit Durchschnittswerten kg 3700

Zulassiges Gesamtgewicht kg 5800

SERIE 5 SERIE 5-100 SERIE 5-110 SERIE 5-120
MOTOR

Max. Leistung (97/68/EG - 1SO TR 14396) PS / kW 95,2/70 102/75 114/84

Maximales Drehmoment bei 1400 U/min Nm 395 430 460

Hersteller FPT

Zylinder / Hubraum / Ventile 4/3,61/16
GETRIEBE

® 12V + 12 R mit mechanischem Wendegetriebe (ACTIVE) -
Anzahl Génge ® 12V + 12 R mit elektrohydraulischem Wendegetriebe mit modulierter Zuschaltung (DYNAMIC)
O 24V + 24 R mit Lastschaltstufen Hi-Lo (ACTIVE) - O 36V + 12 R mit RoboSchift und RPS (DYNAMIC)

HECKZAPFWELLE

Drehzahlen Ulmin ® 540 - O 540/ 540E O 540/ 1000 (ACTIVE)_ - @540/ 540E - O 540/ 1000

O 540 / 540E / 1000 / 1000E mit HML (DYNAMIC)

VORDERACHSE

Starre Vorderachse ® ACTIVE-DYNAMIC

Gefederte Vorderachse O DYNAMIC
HYDRAULIKANLAGE

Hydraulikpumpe fiir Kraftheber und Steuergerate - Fordermenge | ® 62 + 32 |/min (ACTIVE-DYNAMIC) - O 82 + 32 I/min (DYNAMIC)
HECKKRAFTHEBER

Maximale Hubkraft kg | O 4500 (ACTIVE) - ® 4500 (DYNAMIC) mit 2 Zusatzhubzylindern
FRONTKRAFTHEBER

Max. Hubkraft kg | 2200
FRONTZAPFWELLE

Typ - Drehzahl | O elektrohydraulische Mehrscheibenkupplung mit modulierter Zuschaltung - 1000 U/min
KABINE

Landini mechanische Federung O DYNAMIC

Plattformversion o
WEITERE AUSSTATTUNGEN

Advanced Driving System O - ADS+, PSM Vorbereitung mit EazySteer

PSM Precision Steering Management O Vorbereitung O - EGNOé m:;T?(Dﬁ;él);ZS 8,4-Zo|I-Touchscreen:Monitor und AGS-2-Antenne

- (Argo Tractors Ersatzteile)

Fleet & Remote Diagnostics Management & Landini Farm Pro Pack (auf ausgewahlten Markten) ® — 1 Jahr O — 3 Jahre O -5 Jahre
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand mm 2355

Zuléssiges Gesamtgewicht kg 7000

Max. GroBe Vorder- und Hinterreifen (Index RI) mm 440/65R24 - 540/65R34 (RI750mm)

Zeichenerklarung: ® Serie O Option

(==

Zeichenerklarung: ® Serie O Option
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SERIE 6H

SERIE 6-125 H

SERIE 6-135 H

MOTOR

Max. Leistung (97/68/EG - 1SO TR 14396) PS / kw 119/88 127/93

Max. Drehmoment bei 1300 U/min Nm 518 518

Hersteller - Motortyp FPT F36

Zylinder / Hubraum / Ventile 4/361/16
FULLMENGEN

Kraftstofftank | 170
GETRIEBE

Gangzahl - Serie ® 36V + 12R T-Tronic-Getriebe mit HML-Powershift und hydraulischem Wendegetriebe

Gangzahl - mit Kriechgang O48V + 16R T-Tronic-Getriebe mit HML-Powershift und hydraulischem Wendegetriebe

Mindestgeschwindigkeit km/h 1,5 ohne Kriechgang - 0,3 mit Kriechgang (Rl 750mm)

Motordrehzahl bei 50 km/h U/min O 2200
HECKZAPFWELLE

Drehzahlen rpm | ® 540/ 540E / 1000 / 1000E mit HML-Powershift
VORDER- UND HINTERACHSEN

Gefederte Vorderachse | o
BREMSSYSTEME

Vorderradbremse | ® automatische Allradzuschaltung beim Bremsen - O mit Vorderbremsen
HYDRAULIKANLAGE

CCLS-Hydrauliksystem mit Axialkolbenpumpe - Fordermenge ® 110 + 38

Steuergerate hinten - Typ, Anzahl, Fordermenge ® mechanisch biz zu 3 O mechanisch biz zu 3 + elektronisch 2
HECKKRAFTHEBER

Hubwerksregelung hinten ® elektronisch

Max. Hubkraft an den Haken kg ® 6000 mit 2 Zusatzhubzylindern
FRONTKRAFTHEBER

Elektronische Hubwerksregelung (EHR) vorne | (@]
FRONTZAPFWELLE

Typ - Drehzahl | O elektrohydraulische Mehrscheibenkupplung mit modulierter Zuschaltung - 1000 U/min
KABINE

Total View Slim - montiert auf Silentblocken

Landini mechanische Kabinenfederung O

Heizung / Klimaanlage ® Heizung und Liftung - O manuelle Klimaregelung

Comfort-Fahrersitz mit Luftfederung o
BORDTECHNOLOGIE

O Vorbereitung
PSM Precision Steering Management & ISObus O - EGNOS X25 8,4-Zoll-Touchscreen-Monitor und AGS-2-Antenne
O - RTK NTRIP (Argo Tractors Ersatzteile)

Fleet & Remote Diagnostics Management & Landini Farm Pro Pack (auf ausgewahlten Méarkten) ® — 1 Jahr O - 3 Jahre O -5 Jahre
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand mm 2420

Leergewicht gemessen mit Durchschnittswerten kg 4800

Zulassiges Gesamtgewicht kg 8500 (breite Vorderachse) - 8000 (schmale Vorderachse)

Max. GroBe Vorder- und Hinterreifen (Radius Index - RI) mm 480/65R24 - 540/65R38 (Rl 800mm)

SERIE sﬂs SERIE 6-135 RS SERIE 6-145 RS SERIE 6-155 RS
Robo-Six Robo-Six Robo-Six
MOTOR
Max. Leistung (97/68/EG - 1SO TR 14396) PS / kW 125/92 1357100 1441106
Max. Leistung mit EPM (97/68/EG - 1SO TR 14396) PS / kW 135/100 146 /107 155/114
Max. Drehmoment ohne EPM (mit EPM) bei 1400 U/min Motordrehzahl Nm 520 (551) 551 (610) 600 (630)
Hersteller FPT
Motortyp NEF 45
Abgasnorm Stage V / Tier 4 Final HI-eSCR2
Zylinder / Hubraum / Ventile 47451/16
GETRIEBE
Typ Robo-Six - 6 Lastschaltstufen und 4 synchronisierte Gruppen mit manueller Steuerung
Anzahl Fahrbereiche ® 24V + 24 R ohne Kriechgang O 40V + 40 R mit Kriechgang
Getriebesteuerung und andere Funktionen ® - SmartPilot mit Armlehne - Steuerung I_‘astschaltstufen, elektrohydraulisches Wendegetriebe,
Motordrehzahlspeicher, MyHMF und Zapfwelle
O - SmartPilot mit Armlehne - Steuerung Lastschaltstufen, elektrohydraulisches Wendegetriebe,
Getriebesteuerung und andere Funktionen Motordrehzahlspeicher, MyHMF, Zapfwelle und hintere hydraulische Steuergerate,
Frontkraftheber und Frontlader
HECKZAPFWELLE
Drehzahlen U/min | ® 540/540E - O 540/1000 - O 540/540E/1000/1000E
VORDER- UND HINTERACHSE
Gefederte Vorderachse | O - IFS - Einzelradfederung
HYDRAULIKANLAGE
CCLS-Hydrauliksystem mit Axialkolbenpumpe - Fordermenge ® - 114 |/min
Steuergerate hinten - Typ, Fordermenge, min. - max. ® - 3 mechanisch - 80 I/min - O - 3 mechanisch + 2 elektronisch, 5 elektronisch - 100 /min
Mengenteiler - Fordermenge O - Zweiwege-Mengenteiler - 60 I/min
Druckloser Riicklauf °
Entnehmbare Olmenge ® 23 - 35 max. entnehmbare Olmenge mit Zusatzbehalter
HECKKRAFTHEBER
Max. Hubkraft an den Haken - Durchmesser der Hubzylinder kg | @ 7000 - 90 mm
FRONTKRAFTHEBER
Hubkraft an den Haken kg | 2500
FRONTZAPFWELLE
Typ | O - elektrohydraulisch mit modulierter Zuschaltung
KABINE
Landini High-Vision Cab - 4-Pfosten-Kabine auf Silentbldcken ® - mit Panoramadach
Mechanischer Federung Landini (e}
Smart Pilot mit Armlehne °
DSM Data Screen Manager O - 12 Zoll Touchscreen-Monitor
TECNOLOGIA DI BORDO
PSM Precision Steering Management, ISObus hinten & EazySteer O Vorbereitung O - EGNOS kit O - RTK NTRIP (Argo Tractors Ersatzteile)
Fleet & Remote Diagnostics Management & Landini Farm Pro Pack (auf ausgewahlten Markten) ® — 1 Jahr O — 3 Jahre O -5 Jahre
GEWICHT UND ABMESSUNGEN
Radstand mm 2560
Transportgewicht - gemessen mit Durchschnittswerten kg 5500
Zuléssiges Gesamtgewicht kg 9500
Max. GroBe Vorder- und Hinterreifen (Radius Index - RI) mm 520/60R28 VF (Rl 650) - 650/60R38 VF (RI 825)

Zeichenerklarung: ® Serie O Option
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LANDPOWER

LANDPOWER 160 LANDPOWER 180
T-Tronic T-Tronic

MOTOR

SERIE 7 SWB ROBO-SIX

SERIE 7-165

SERIE 7-175 | SERIE 7-170 | SERIE 7-180

Max. Leistung (97/68/EG - 1SO TR 14396)

PS/kW

155/114 166/122

MOTOR

Max. Leistung mit EPM (97/68/EG - 1SO TR 14396)

PS/kW

1657122 1757129

Max. Leistung (97/68/EG - 1SO TR 14396)

PS / kW

155,3/114,2

166,3/122,3 155,3/114,2 166,3/122,3

Max. Drehmoment ohne EPM (mit EPM) bei 1400 U/min

Nm

652 (676) 700 (700)

Max. Leistung mit EPM (97/68/EG - 1SO TR 14396)

PS / kW

165,2/121,5

175,4/129,0 165,2/121,5 175,4/129,0

Hersteller - Marke

FPT

Max. Drehmoment ohne EPM (mit EPM) bei 1400 U/min

Nm

651,9 (675,6)

700,0 (700,0) 651,9 (675,6) 700,0 (700,0)

Motortyp - Bauart

NEF 67 - Blockbauweise

Hersteller

FPT

Abgasreinigungssystem gemaB Stage V/Tier 4 Final

HI-eSCR2

Motortyp - Bauart

NEF 45 - Blockbauweise |

NEF 67 - Blockbauweise

Anzahl Zylinder / Hubraum / Anzahl Ventile

6/6,711/24

Abgasnorm Stage V/Tier 4 Final

Hi-eSCR2

GETRIEBE

Zylinder / Hubraum / Ventile

4745 Liter/ 16

| 6/6,7 Liter / 24

Typ

Typ T-Tronic - Getriebe mit 6 Gangen (HML) und 3 Gruppen

FULLMENGEN

Gangzahl

® - 54V + 18R ohne Kriechgang - O 108V + 36R mit Kriechgang

Kraftstofftank

280

Getriebesteuerung

Powershift-Bedienung tber Tasten - Gang- und Gruppenschaltung mit Hebel

GETRIEBE

HECKZAPFWELLE

Typ

Robo-Six - Getriebe mit 6 Lastschaltstufen und 5 automatisierten Gruppen

Drehzahlen

U/min

540/1000

Gange

® Bindestrich ldschen 30V + 15 R ohne Kriechgang O 54 V + 27 R mit Kriechgang

HYDRAULIKANLAGE

HECKZAPFWELLE

CCLS-Hydrauliksystem mit Axialkolbenpumpe - Fordermenge

® - 110 I/min

Drehzahlen

540 /540 E/ 1000 /1000 E

Steuergerate hinten - Anzahl, Typ, Fordermenge

® - 3 mechanisch - O - 5 mechanisch, 80 I/min

VORDERACHSE

HECKKRAFTHEBER

Gefederte Vorderachse

O - Einzelradfederung (IFS)

Max. Hubkraft an den Haken - Durchmesser der Hubzylinder

® 8400 - 100 mm

HYDRAULIKANLAGE

FRONTKRAFTHEBER

Axialkolbenpumpe mit CCLS-Hydrauliksystem - Fordermenge

® - 123 |/min

Max. Hubkraft an den Haken (nach OECD)

Axialkolbenpumpe mit CCLS-Hydrauliksystem - erhohte Fordermenge

O - 160 I/min

FRONTZAPFWELLE

Steuergerate hinten, Typ, Fordermenge, min. - max.

® - 3 mechanische, 80 I/min

O - 2M, 3M + 2E, elektronische Steuergerate, 100 I/min 3E, 4E, 5E, 3E+2E, 4E+2E

Bauart

HECKKRAFTHEBER

KABINE

Max. Hubkraft an Haken

® - 6400 - O 9300

Landini mechanische Kabinenfederung

FRONTKRAFTHEBER

Kombiinstrument mit Digitalanzeige

® - gesteuert iiber Tasten

Max. Hubkraft auf 610 mm Hubhdéhe

3500

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

FRONTZAPFWELLE

Radstand

mm

2880

Typ

O elektrohydraulisch mit modulierter Zuschaltung

Leergewicht gemessen mit Durchschnittswerten

kg

6700

Drehzahl

1000

Zulassiges Gesamtgewicht

kg

11300

KABINE

Max. Vorder- und HinterreifengréBe (Radius Index - RI)

mm

540/65R28 (Rl 675) - 650/65R38 (Rl 875)

Landini mechanische Federung

O- mechanisches Kabinenfederungssystem

Zeichenerklarung: ® Serie O Option - nicht verfiighar

(==

Landini semiaktive Federung

O - semiaktives, elektrohydraulisches Federungssystem mit elektronischer Steuerung

EasyPilot mit Multifunktions-Armlehne

O - mit elektrohydraulischen Steuergeraten

DSM Data Screen Manager

O - mit elektrohydraulischen Steuergeraten - 12 Zoll Touchscreen-Monitor

SONSTIGE AUSSTATTUNG

ISObus Anschluss hinten

PSM Precision Steering Management, ISObus hinten & EazySteer - EGNOS-Komplettset

PSM Precision Steering Management, ISObus hinten & EazySteer - RTK NTRIP-Komplettset

Landini Fleet Management - Vorbereitung

e O(O|O

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand

2651

2760

Transportgewicht - gemessen mit Durchschnittswerten

kg

6400

6700

Zulassiges Gesamtgewicht

kg

11500

Zeichenerklarung: ® Serie O Option

TECHNISCHE DATEN 78|79



SERIE 7 SWEB V-SHIFT

SERIE 7-175 SERIE 7-180

MOTOR

Max. Leistung (ISO TR 14396) PS / kW

166,3/122,3 166,3/122,3

Max. Leistung mit EPM (ISO TR 14396) PS / kW

175,4/129,0 175,4/129,0

Max. Drehmoment ohne EPM (mit EPM) bei Motordrehzahl 1400 U/min

Nm

700,0 (700,0) 700,0 (700,0)

Hersteller

FPT

Motortyp - Bauart

NEF 45 - Blockbauweise | NEF 67 - Blockbauweise

Abgasnorm Stage V/Tier 4 Final

HI-eSCR2

Zylinder / Hubraum / Ventile

4145 Liter/ 16 | 6/6,7 Liter / 24

FULLMENGEN

Kraftstofftank

280

GETRIEBE

Typ

V-Shift - stufenloses Getriebe

Anzahl Fahrbereiche

4

HECKZAPFWELLE

Drehzahlen

540 /540 E /1000 /1000 E

VORDERACHSE

Gefederte Vorderachse

O - Einzelradfederung (IFS)

HYDRAULIKANLAGE

CCLS-Hydrauliksystem mit Axialkolbenpumpe - Fordermenge

® - 123 I/min O - 160 l/min

Steuergeréte hinten - Typ, Férdermenge, min. - max.

® - 3 elektronische Steuergerate, 100 I/min 3E, 4E, 5E, 3E+2E, 4E+2E

HECKKRAFTHEBER

Max. Hubkraft an Haken

® - 6400 - O 9300

FRONTKRAFTHEBER

Max. Hubkraft auf 610 mm Hubhdhe

3500

FRONTZAPFWELLE

Typ

O elektrohydraulisch mit modulierter Zuschaltung

Drehzahl

1000

KABINE

Landini mechanische Federung

O- mechanisches Kabinenfederungssystem

Landini semiaktive Federung

O - semiaktives, elektrohydraulisches Federungssystem mit elektronischer Steuerung

EasyPilot mit Multifunktions-Armlehne

O - mit elektrohydraulischen Steuergeraten

DSM Data Screen Manager

O - mit elektrohydraulischen Steuergeréten - 12 Zoll Touchscreen-Monitor

SONSTIGE AUSSTATTUNG

1SObus Anschluss hinten

PSM Precision Steering Management, ISObus hinten & EazySteer - komplettes EGNOS-Kit

PSM Precision Steering Management, ISObus hinten & EazySteer - komplettes RTK NTRIP-Kit

Landini Fleet Management - Vorbereitung

e O|O|O

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand

mm

2651 2760

Transportgewicht - gemessen mit Durchschnittswerten

kg

6400 6700

Zulassiges Gesamtgewicht

kg

11500

Zeichenerklarung: ® Serie O Option

SERIE 7 L\WB ROBO-SIX SERIE 7-200 SERIE 7-210 SERIE 7-230
MOTOR
Max. Leistung (ISO TR 14396) PS / kW 180/132 200/ 147 215/158
Max. Leistung mit EPM (ISO/TR 14396) PS / kW 190/ 140 210/155 225/ 166
Max. Drehmoment ohne EPM, (mit EPM) bei 1400 U/min Nm 756 (778) 840 (860) 904 (921)
Hersteller FPT

Motortyp - Bauart

NEF 67 - Rahmenbauweise

Abgasnorm Stage V / Tier 4 Final

HI-eSCR2

Zylinder / Hubraum / Ventile

6/6,7 Liter / 24

GETRIEBE
Typ Robo-Six - Getriebe mit 6 Lastschaltstufen und 5 automatisierten Gruppen
Génge ® Bindestrich I6schen 30V + 15 R ohne Kriechgang O 54 V + 27 R mit Kriechgang
Getriebesteerung EasyPilot auf rechter Konsole (Version ACTIVE) - EasyPilot mit Multifunktions-

Armlehne (Version DYNAMIC)

APS - Auto PowerShift

® elektronisch gesteuerter, automatischer Gang- und Gruppenwechsel

HECKZAPFWELLE

Drehzahlen 540 /540 E/ 1000/ 1000 E
VORDERACHSE

Gefederte Vorderachse O - Einzelradfederung (IFS)
HYDRAULIKANLAGE

CCLS-Hydrauliksystem mit Axialkolbenpumpe - Férdermenge

® - 123 I/min

Steuergerate hinten -, Typ, Férdermenge, min. - max.

mechanisch, Fordermenge 80 I/min, 2 - 3 mechanisch + 1 elektrohydraulisch (Version ACTIVE) -
elektrohydraulisch, Férdermenge 100 I/min, 3 - 6 (Version DYNAMIC).

HECKKRAFTHEBER

Max. Hubkraft an den Haken - Durchmesser der Hubzylinder kg | 9300 - 100 mm
FRONTKRAFTHEBER

Hubkraft an den Haken kg | 3500
FRONTZAPFWELLE

Typ O elektrohydraulisch mit modulierter Zuschaltung
KABINE

Landini mechanische Federung O- mechanisches Kabinenfederungssystem

Smart Cab - 4-Pfosten-Kabine mit Landini mechanischer Federung °

Smart Cab - 4-Pfosten-Kabine mit Landini semi-aktiver Federung O - elektronisch gesteuerte semi-aktive Kabinenfederung

EasyPilot mit Multifunktions-Armlehne °

DSM Data Screen Manager ® - 12-Zoll-Touchscreen-Monitor

Musikanlage ® - Alpine Touchscreen-Radio mit DAB, /_-\pple C_ar Pla_y, Androiq Auto, 4 Alpine Lautspre-

chern, Bluetooth, AUX-in und integriertem Mikrophon

ON-BOARD TECHNOLOGY

PSM Precision Steering Management, 1SObus hinten & EazySteer- Vorbereitung O

PSM Precision Steering Management, ISObus hinten & EazySteer O - EGNOS Kit O RTK NTRIP Kit - Argo Tractors Ersatzteile

Landini Fleet & Remote Diagnostics & Farm Management Pro Pack auf ausgewdhlten Markten ® — 1 Jahr O - 3 Jahre O - 5 Jahre
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand mm 2820

Transportgewicht - gemessen mit Durchschnittswerten kg 8000

Zulassiges Gesamtgewicht kg 13000

Max. Vorder- und HinterreifengréBe (Radius Index - RI) mm 600/60R30 (RI 700) - 710/60R42 (RI 925)

Zeichenerklarung: ® Serie O Option

(==
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SEHIE 8 SERIE 8-270 SERIE 8-310
V-Shift V-Shift

MOTOR

Maximale Leistung (ISO/TR 14396) CV/kw 2731201 313/230

Max. Drehmoment bei 1400 U/min Nm 173 1282

Hersteller FPT

Motortyp - Bauart NEF 67 - Rahmenbauweise, Rahmen aus Gusseisen

Abgasreinigungsystem gemaB Stage V/Tier 4 Final HI-eSCR2

Zylinder / Hubraum / Ventile 6/6,711/24
GETRIEBE

Typ V-Shift - stufenloses Getriebe

Anzahl Fahrbereiche 4

Getriebesteuerung EasyPilot mit Multifunktions-Armlehne
HECKZAPFWELLE

Drehzahlen | 540 E /1000 /1000 E
VORDER- UND HINTERACHSEN

Gefederte Vorderachse | ® - Parallelogrammaufhangung (DYNAMIC)
HYDRAULIKANLAGE

CCLS-Hydrauliksystem mit Axialkolbenpumpe - Fordermenge ® - 160 |/min

Steuergerate hinten - Typ, Férdermenge, Anzahl elektrohydraulisch 140 I/min, 4 - 6
HECKKRAFTHEBER

Max. Hubkraft an den Haken - Durchmesser der Hubzylinder kg | 12000 - 120 mm
FRONTKRAFTHEBER

Max. Hubkraft an den Haken (nach OECD) kg | 5000
FRONTZAPFWELLE

Typ | O elektrohydraulische Mehrscheibenkupplung mit modulierter Zuschaltung
KABINE

Smart Cab - 4-Pfosten-Kabine mit Landini mechanischer Federung

O - (Version ACTIVE)

Smart Cab - 4-Pfosten-Kabine mit Landini semi-aktiver Federung

® - elektronisch gesteuerte semi-aktive Kabinenfederung (Version DYNAMIC)

Super Deluxe luftgefederter Fahrersitz mit einstellbarer Kopfstiitze

O - dreh- und héhenverstellbarer Sitz aus Alcantara-Stoff mit dynamischer Luftsitzfederung,
Klimatisierung, Lenden- und Kopfstiitze und automatischer Gewichtseinstellung

EasyPilot mit Multifunktions-Armlehne

DSM Data Screen Manager

® - 12-Zoll-Touchscreen-Monitor

® - Alpine Touchscreen-Radio mit DAB, Apple Car Play, Android Auto,

SERIE 7 L\WB V-SHIFT SERIE 7-210 SERIE 7-230 SERIE 7-240
MOTOR
Max. Leistung (ISO TR 14396) PS / kW 200/ 147 215/158 230/169
Max. Leistung mit EPM (ISO TR 14396) PS / kW 210/155 225/166 240/176
Max. Drehmoment ohne EPM, (mit EPM) bei 1400 U/min Nm 840 (860) 904 (921) 966 (983)
Hersteller FPT
Motortyp - Bauart NEF 67 - Rahmenbauweise
Abgasnorm Stage V / Tier 4 Final HI-eSCR2
Zylinder / Hubraum / Ventile 6/6,7 Liter / 24
FULLMENGEN
Kraftstofftank I 350
GETRIEBE
Typ V-Shift - stufenloses Getriebe
Anzahl Fahrbereiche 4
Getriebesteuerung EasyPilot mit Multifunktions-Armlehne
HECKZAPFWELLE
Drehzahlen | 540 /540 E /1000 /1000 E
VORDERACHSE
Gefederte Vorderachse | O - Einzelradfederung (IFS)
HYDRAULIKANLAGE
CCLS-Hydrauliksystem mit Axialkolbenpumpe - Férdermenge ® - 123 |/min
Steuergerate hinten -, Typ, Fordermenge, min. - max. elektrohydraulisch, Férdermenge 100 I/min, 3 - 6
HECKKRAFTHEBER
Max. Hubkraft an Haken- Durchmesser der Hubzylinder kg | 9300 - 100 mm
FRONTKRAFTHEBER
Hubkraft an den Haken kg | 3500
FRONTZAPFWELLE
Typ | O - elektrohydraulisch mit modulierter Zuschaltung
KABINE
Lounge Cab - 4-Pfosten-Kabine mit Landini mechanischer Federung °
Landini semi-aktive Kabinenfederung O- elektronisch gesteuerte semi-aktive Kabinenfederung
EasyPilot bei Multifunktions-Armlehne °
DSM Data Screen Manager ® - 12 Zoll Touchscreen-Monitor
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Radstand mm 2820
Transportgewicht - gemessen mit Durchschnittswerten kg 8300
Zulassiges Gesamtgewicht kg 13000
Max. Vorder- und HinterreifengréBe (Radius Index - RI) mm 600/60R30 (RI 700) - 710/60R42 (RI 925)

el 4 Alpine Lautsprechern, Bluetooth, AUX-in und integriertem Mikrophon
BORDTECHNOLOGIE

PSM Precision Steering Management, ISObus hinten & EazySteer - Vorbereitung mm ]

PSM Precision Steering Management, 1SObus hinten & EazySteer kg O - EGNOS kit O RTK NTRIP kit - Argo Tractors Ersatzteile

Landini Fleet & Remote Diagnostics Management & Farm Management Pro Pack kg auf ausgewahlten Markten ® — 1 Jahr O - 3 Jahre O- 5 Jahre
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand mm 3000

Leergewicht gemessen mit Durchschnittswerten kg 11000

Zulassiges Gesamtgewicht kg 16000

Max. Vorder- und HinterreifengréBe (Radius Index - RI) mm 650/65R34 (RI 775) - 900/60R42 (Rl 1025)

8283
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